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OHJAUSVENTTIILIT 
 
 

Galtech 
 
 
 

 
 

   

Sarja   Q35 Q45 Q95 

         

Nimellisvirtaus [l/min]   50 60 120 

        

Max työpaine [bar] paineliitäntä (P)  300 350 350 

  työliitännät (A ja B)  300 350 350 

  tankkiliitäntä (T)  25 25 25 

  sarjaliitäntä  - 350 350 

Liitännät P,T, A ja B  G 3/8” G 1/2" G 3/4" 
 
      

Tyyppi y=karan koodi  Hinta  Hinta  Hinta  

sarjat Q35 ja Q45 Sarja Q95     
Q35-F7N-y  1-karainen 130,00   
Q451-F1N-y Q951-F1N-y 1-karainen   165,00 275,00 
Q452-F1N-yy Q952-F1N-yy 2-karainen   259,00 405,00 
Q453-F1N-yyy Q953-F1N-yyy 3-karainen   330,00 560,00 
Q454-F1N-yyyy  4-karainen  420,00  
Q455-F1N-yyyyy Q955-F1N-yyyyy 5-karainen  540,00 745,00 
Q456-F1N-yyyyyy Q956-F1N-yyyyyy  6-karainen  660,00 870,00 
Q457-F1N-yyyyyyy   7-karainen   780,00   
      
Lisähinnat:       
Tyyppi sarjoille 
 Q35 ja Q45 

Tyyppi sarjalle  
Q95 

 
   

Q25-HPCO G1/2” Q95-HPCO G3/4” sarjaliitäntä   - 18,00 28,00 
Q25-R1 Q95-R1 asentosalpa päätyas. 39,00 39,00 61,00 
Q25-R2 Q95-R2 asentosalpa päätyas. 39,00  39,00 61,00 
Q25-R3 Q95-R3 asentosalpa 3-as. 34.00 34,00 52,00 
Q25-A15  ristivipu (huom!.karat) - 170,00 * 
Q25-P1 Q95-P1 paineilmaohjaus   125,00 165,00 
Q25-D41  sähköohjaus   370,00  
Q25-116-Z1R8 Q95-116-Z1R8 uiva-asento kara+ohj.  60,00 110,00 

  

  
2 -toimikara (koodi 103) 1 -toimikara (koodi 101) Moottorikara (koodi 111) Uiva-asentokara (koodi116)  
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Badestnost 
 
 
 

    

Sarja   P40 P80 

        

Nimellisvirtaus [l/min]   40 80 

       

Max työpaine [bar]  paineliitäntä 250 250 

  työliitännät 300 300 

   tankkiliitäntä 50 50 

   sarjaliitäntä 250 250 

Liitännät   G 3/8" G 1/2" 
 
     
Tyyppi y= karan koodi   Hinta  Hinta  
sarja P40 sarja P80     
BN-P41y BN-P81y 1-karainen 180,00 295,00 
BN-P42yy BN-P82yy 2-karainen 275,00 425,00 
BN-P43yyy BN-P83yyy 3-karainen 350,00 580,00 
BN-P44yyyy BN-P84yyyy 4-karainen 440,00 660,00 
BN-P45yyyyy  5-karainen 560,00 -  
BN-P46yyyyyy  6-karainen 680,00 -  
     
Lisähinnat:     
Tyyppi sarjalle  
P40 

Tyyppi sarjalle 
 P80    

BN-P40-8 BN-P80-8 asentosalpa 3-as 40,00 40,00 
BN-P40-2 BN-P80-2 asentosalpa päätyas. 40,00 40,00 
BN-P40-L BN-P80-L uiva-asento kara+ohj. 80,00 80,00 
BN-P40-P BN-P80-P paineilmaohjaus 150,00 150,00 
BN-P40-S BN-P80-S sarjaliitäntä 25,00 25,00 

 
 

  
2 -toimikara (koodi A) 1 -toimikara (koodi B) 
 

   
Moottorikara (koodi D) Uiva-asentokara (koodi L)  
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KÄSIPUMPUT 
 

Pumput 
 

PMS-sarja 
- Pumppu pumppaa molemmilla liikesuunnilla. 
- varustettu käsipyörällisellä alaslaskuventtiilillä 
- asennettavissa OW-TNK ja OW-TNA säiliöihin 
- mukana varsi L=600 mm 
- Lisävarusteina saatavissa: varren suojakumi 
  paineenrajoitusventtiili 
  kevennysventtiili ym. 
 

Tyyppi Iskutilavuus cm3 Max paine bar Liitäntä   Hinta  

OW-PMS12 12 380 G 1/4”   165,00 

OW-PMS25 25 350 G 1/4”   167,00 

OW-PMS45 45 280 G 1/4”   170,00 
 
 
 
 
 
 
 

PMI-sarja 
- Pumppu pumppaa molemmilla liikesuunnilla. 
- varustettu vivullisella 4/3-ventiilillä 
- asennettavissa OW-TNK ja OW-TNA säiliöihin 
- mukana varsi L=600 mm 
- Lisävarusteina saatavissa: varren suojakumi 
  paineenrajoitusventtiili 
  kevennysventtiili ym. 
 

Tyyppi Iskutilavuus cm3 Max paine bar Liitännät   Hinta  

OW-PMI12 12 380 G 1/4”   188,00 

OW-PMI25 25 350 G 1/4”   188,00 

OW-PMI45 45 280 G 1/4”   195,00 
 
 

PME6 
-3/4-16 UNF poraukseen  
 
 
 

Tyyppi Iskutilavuus cm3 Max paine bar Liitännät   Hinta  

OW-PME6 2 200 -   47,00 

OW-PME6-M -  G 1/4” runko 50x60x40 mm 25,00 
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Öljysäiliöt 
 
 

TNA-sarja 
- Alumiinisäiliö 
- Pohjaosassa 2,3 ja 5 litran malleissa muovinen laajennus  
 
 
 
 

Tyyppi Öljytilavuus pohja mmxmm Korkeus mm   Hinta  

OW-TNA1 1 130x123 154   91,00 

OW-TNA2 2 173x164 150   113,00 

OW-TNA3 3 173x164 195   119,00 

OW-TNA5 5 173x164 305   129,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TNK-sarja 
- Terässäiliö 
 
 
 
 
 

Tyyppi Öljytilavuus pohja mmxmm Korkeus mm   Hinta  

OW-TNK1 1 150x100 120   56,50 

OW-TNK2 2 150x100 180   62,50 

OW-TNK3 3 150x100 247   66,00 

OW-TNK5 5 175x175 200   84,00 

OW-TNK7 7 175x175 269   92,00 

OW-TNK10 10 175x175 376   129,00 
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HAMMASPYÖRÄPUMPUT 
 
 
 

1-sarja  
 
 
 
 
 

Tekniset tiedot 
 

Kierrostilavuus Välirunko Hyötysuhde Paine Sisääntulopaine Pyörimisnopeus 
 pituus  bar  bar  1 / min  

cm3 mm % nimellinen maksimi  minimi maksimi 
0,85 41,2 80 250 280 -0,3- +1,5 1200 4500 

1 41,7 84 250 280 -0,3- +1,5 1200 4500 
1,2 42,5 86 250 280 -0,3- +1,5 1200 3500 
1,7 44,3 88 250 280 -0,3- +1,5 1000 3500 
2,2 46,2 90 250 280 -0,3- +1,5 1000 3500 
2,6 47,7 91 250 280 -0,3- +1,5 1000 3500 
3,2 49,9 92 250 280 -0,3- +1,5 800 3200 
3,8 52,1 93 250 280 -0,3- +1,5 700 2800 
4,3 54,0 94 250 280 -0,3- +1,5 700 2700 
4,7 55,5 95 240 260 -0,3- +1,5 600 2400 
6 60,3 97 190 210 -0,3- +1,5 600 2000 

7,8 67,0 98 140 160 -0,3- +1,5 600 1800 
  
Muut versiot ja monilohkoiset pumput tiedot kysyttäessä 

 



 Hinnasto 2012 9  

mail@pr-hydrauliikka.fi Hinnat € / kpl Alv 0% p. 010 548 9300  
www.pr-hydrauliikka.fi  f. 010 548 9301 

Tyypit 
 
Tyyppi Kierrost. Pyörimiss. Etulaippa Akseli Liitännät Hinta  
LZP1-0,85-1199-C 0,85 myötäp. Ital 1:8 kartio G-kierre 170,00 
LZP1-0,85-1199-A 0,85 vastap. Ital 1:8 kartio G-kierre 170,00 
LZP1-1-1199-C 1 myötäp. Ital 1:8 kartio G-kierre 170,00 
LZP1-1-1199-A 1 vastap. Ital 1:8 kartio G-kierre 170,00 
LZP1-1,2-1199-C 1,2 myötäp. Ital 1:8 kartio G-kierre 170,00 
LZP1-1,2-1199-A 1,2 vastap. Ital 1:8 kartio G-kierre 170,00 
LZP1-1,7-1111-C 1,7 myötäp. Ital 1:8 kartio Laipat 170,00 
LZP1-1,7-1111-A 1,7 vastap. Ital 1:8 kartio Laipat 170,00 
LZP1-1,7-1199-C 1,7 myötäp. Ital 1:8 kartio G-kierre 170,00 
LZP1-1,7-1199-A 1,7 vastap. Ital 1:8 kartio G-kierre 170,00 
LZP1-2,2-1111-C 2,2 myötäp. Ital 1:8 kartio Laipat 170,00 
LZP1-2,2-1111-A 2,2 vastap. Ital 1:8 kartio Laipat 170,00 
LZP1-2,2-1199-C 2,2 myötäp. Ital 1:8 kartio G-kierre 170,00 
LZP1-2,2-1199-A 2,2 vastap. Ital 1:8 kartio G-kierre 170,00 
LZP1-2,6-1111-C 2,6 myötäp. Ital 1:8 kartio Laipat 170,00 
LZP1-2,6-1111-A 2,6 vastap. Ital 1:8 kartio Laipat 170,00 
LZP1-2,6-1199-C 2,6 myötäp. Ital 1:8 kartio G-kierre 170,00 
LZP1-2,6-1199-A 2,6 vastap. Ital 1:8 kartio G-kierre 170,00 
LZP1-3,2-1122-C 3,2 myötäp. Ital 1:8 kartio Laipat 170,00 
LZP1-3,2-1122-A 3,2 vastap. Ital 1:8 kartio Laipat 170,00 
LZP1-3,2-1199-C 3,2 myötäp. Ital 1:8 kartio G-kierre 170,00 
LZP1-3,2-1199-A 3,2 vastap. Ital 1:8 kartio G-kierre 170,00 
LZP1-3,8-1122-C 3,8 myötäp. Ital 1:8 kartio Laipat 170,00 
LZP1-3,8-1122-A 3,8 vastap. Ital 1:8 kartio Laipat 170,00 
LZP1-3,8-1189-C 3,8 myötäp. Ital 1:8 kartio G-kierre 170,00 
LZP1-3,8-1189-A 3,8 vastap. Ital 1:8 kartio G-kierre 170,00 
LZP1-4,3-1122-C 4,3 myötäp. Ital 1:8 kartio Laipat 170,00 
LZP1-4,3-1122-A 4,3 vastap. Ital 1:8 kartio Laipat 170,00 
LZP1-4,3-1189-C 4,3 myötäp. Ital 1:8 kartio G-kierre 170,00 
LZP1-4,3-1189-A 4,3 vastap. Ital 1:8 kartio G-kierre 170,00 
LZP1-4,7-1122-C 4,7 myötäp. Ital 1:8 kartio Laipat 170,00 
LZP1-4,7-1122-A 4,7 vastap. Ital 1:8 kartio Laipat 170,00 
LZP1-4,7-1188-C 4,7 myötäp. Ital 1:8 kartio G-kierre 170,00 
LZP1-4,7-1188-A 4,7 vastap. Ital 1:8 kartio G-kierre 170,00 
LZP1-6-1122-C 6 myötäp. Ital 1:8 kartio Laipat 170,00 
LZP1-6-1122-A 6 vastap. Ital 1:8 kartio Laipat 170,00 
LZP1-6-1178-C 6 myötäp. Ital 1:8 kartio G-kierre 170,00 
LZP1-6-1178-A 6 vastap. Ital 1:8 kartio G-kierre 170,00 
LZP1-7,8-1122-C 7,8 myötäp. Ital 1:8 kartio Laipat 170,00 
LZP1-7,8-1122-A 7,8 vastap. Ital 1:8 kartio Laipat 170,00 
LZP1-7,8-1178-C 7,8 myötäp. Ital 1:8 kartio G-kierre 170,00 
LZP1-7,8-1178-A 7,8 vastap. Ital 1:8 kartio G-kierre 170,00 
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2-sarja     
 

 

 

Tekniset tiedot 
 

Kierrostilavuus Välirunko Hyötysuhde Paine Sisääntulopaine Pyörimisnopeus 
 pituus  bar  bar  1 / min  

cm3 mm % nimellinen maksimi  minimi maksimi 
4 44,7 88 250 280 -0,3- +1,5 1000 4500 

4,5 45,6 89 250 280 -0,3- +1,5 1000 4500 
5,5 47,2 90 250 280 -0,3- +1,5 900 4000 
6,3 48,6 91 250 280 -0,3- +1,5 900 4000 
8,2 51,7 92 250 280 -0,3- +1,5 800 3500 
11,3 56,8 93 250 280 -0,3- +1,5 800 3500 
14 61,3 93,6 250 280 -0,3- +1,5 600 3000 
15 63 94 250 280 -0,3- +1,5 600 3000 
16 64,7 94,5 235 250 -0,3- +1,5 500 3000 
19 69,7 95 200 220 -0,3- +1,5 500 3000 

22,5 75,1 95,5 160 180 -0,3- +1,5 500 2500 
25 79,2 96 150 170 -0,3- +1,5 500 2500 

27,9 84 97 140 160 -0,3- +1,5 500 2000 
  
Muut versiot ja monilohkoiset pumput tiedot kysyttäessä. 
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Tyypit 
 
Tyyppi Kierrost. Pyörimiss. Etulaippa Akseli Liitännät Hinta  
LZP2-4,5-3333-C 4,5 myötäp. Ital 1:8 kartio Laipat 210,00 
LZP2-4,5-3333-A 4,5 vastap. Ital 1:8 kartio Laipat 210,00 
LZP2-4,5-3311-C 4,5 myötäp. Ital 1:8 kartio G-kierre 210,00 
LZP2-4,5-3311-A 4,5 vastap. Ital 1:8 kartio G-kierre 210,00 
LZP2-6,3-3333-C 6,3 myötäp. Ital 1:8 kartio Laipat 210,00 
LZP2-6,3-3333-A 6,3 vastap. Ital 1:8 kartio Laipat 210,00 
LZP2-6,3-3311-C 6,3 myötäp. Ital 1:8 kartio G-kierre 210,00 
LZP2-6,3-3311-A 6,3 vastap. Ital 1:8 kartio G-kierre 210,00 
LZP2-8,2-3333-C 8,2 myötäp. Ital 1:8 kartio Laipat 210,00 
LZP2-8,2-3333-A 8,2 vastap. Ital 1:8 kartio Laipat 210,00 
LZP2-8,2-3311-C 8,2 myötäp. Ital 1:8 kartio G-kierre 210,00 
LZP2-8,2-3311-A 8,2 vastap. Ital 1:8 kartio G-kierre 210,00 
LZP2-11,3-3333-C 11,3 myötäp. Ital 1:8 kartio Laipat 210,00 
LZP2-11,3-3333-A 11,3 vastap. Ital 1:8 kartio Laipat 210,00 
LZP2-11,3-3311-C 11,3 myötäp. Ital 1:8 kartio G-kierre 210,00 
LZP2-11,3-3311-A 11,3 vastap. Ital 1:8 kartio G-kierre 210,00 
LZP2-14-3333-C 14 myötäp. Ital 1:8 kartio Laipat 210,00 
LZP2-14-3333-A 14 vastap. Ital 1:8 kartio Laipat 210,00 
LZP2-14-3311-C 14 myötäp. Ital 1:8 kartio G-kierre 210,00 
LZP2-14-3311-A 14 vastap. Ital 1:8 kartio G-kierre 210,00 
LZP2-15-3333-C 15 myötäp. Ital 1:8 kartio Laipat 210,00 
LZP2-15-3333-A 15 vastap. Ital 1:8 kartio Laipat 210,00 
LZP2-15-3311-C 15 myötäp. Ital 1:8 kartio G-kierre 210,00 
LZP2-15-3311-A 15 vastap. Ital 1:8 kartio G-kierre 210,00 
LZP2-16-3333-C 16 myötäp. Ital 1:8 kartio Laipat 210,00 
LZP2-16-3333-A 16 vastap. Ital 1:8 kartio Laipat 210,00 
LZP2-16-3311-C 16 myötäp. Ital 1:8 kartio G-kierre 210,00 
LZP2-16-3311-A 16 vastap. Ital 1:8 kartio G-kierre 210,00 
LZP2-19-3333-C 19 myötäp. Ital 1:8 kartio Laipat 210,00 
LZP2-19-3333-A 19 vastap. Ital 1:8 kartio Laipat 210,00 
LZP2-19-3311-C 19 myötäp. Ital 1:8 kartio G-kierre 210,00 
LZP2-19-3311-A 19 vastap. Ital 1:8 kartio G-kierre 210,00 
LZP2-22,5-3333-C 22,5 myötäp. Ital 1:8 kartio Laipat 210,00 
LZP2-22,5-3333-A 22,5 vastap. Ital 1:8 kartio Laipat 210,00 
LZP2-22,5-3311-C 22,5 myötäp. Ital 1:8 kartio G-kierre 210,00 
LZP2-22,5-3311-A 22,5 vastap. Ital 1:8 kartio G-kierre 210,00 
LZP2-25-3333-C 25 myötäp. Ital 1:8 kartio Laipat 210,00 
LZP2-25-3333-A 25 vastap. Ital 1:8 kartio Laipat 210,00 
LZP2-25-3311-C 25 myötäp. Ital 1:8 kartio G-kierre 210,00 
LZP2-25-3311-A 25 vastap. Ital 1:8 kartio G-kierre 210,00 
  



 Hinnasto 2012 12  

mail@pr-hydrauliikka.fi Hinnat € / kpl Alv 0% p. 010 548 9300  
www.pr-hydrauliikka.fi  f. 010 548 9301 

 

3-sarja  

 

 

Tekniset tiedot 
 

Kierrostilavuus Välirunko Hyötysuhde Paine Sisääntulopaine Pyörimisnopeus 
 pituus  bar  bar  1 / min  

cm3 mm % nimellinen maksimi  minimi maksimi 
19,5 73,3 90 210 230 -0,3- +1,5 750 2800 
22,5 75,4 91 210 230 -0,3- +1,5 750 2800 
24,5 76,7 92 210 230 -0,3- +1,5 750 2800 
28 79,0 93 210 230 -0,3- +1,5 750 2800 

32,7 82,3 94 210 230 -0,3- +1,5 750 2800 
38 86,0 95 210 230 -0,3- +1,5 750 2800 

42,6 89,1 96 210 230 -0,3- +1,5 500 2400 
45 90,7 96 200 220 -0,3- +1,5 500 2400 
50 94,0 96 180 200 -0,3- +1,5 500 2400 
56 98,2 97 160 180 -0,3- +1,5 500 2400 
60 101,0 97 150 170 -0,3- +1,5 500 2400 
63 103,0 98 140 160 -0,3- +1,5 500 2400 

 
 
Muut versiot ja monilohkoiset pumput tiedot kysyttäessä. 
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Tyypit 
 
Tyyppi Kierrost. Pyörimiss. Etulaippa Akseli Liitännät Hinta  
LZP3-19,5-2444-C 19,5 myötäp. Ital 1:8 kartio Laipat 395,00 
LZP3-19,5-2444-A 19,3 vastap. Ital 1:8 kartio Laipat 395,00 
LZP3-19,5-2411-C 19,5 myötäp. Ital 1:8 kartio G-kierre 395,00 
LZP3-19,5-2411-A 19,5 vastap. Ital 1:8 kartio G-kierre 395,00 
LZP3-22,5-2444-C 22,5 myötäp. Ital 1:8 kartio Laipat 395,00 
LZP3-22,5-2444-A 22,5 vastap. Ital 1:8 kartio Laipat 395,00 
LZP3-22,5-2411-C 22,5 myötäp. Ital 1:8 kartio G-kierre 395,00 
LZP3-22,5-2411-A 22,5 vastap. Ital 1:8 kartio G-kierre 395,00 
LZP3-24,5-2444-C 24,5 myötäp. Ital 1:8 kartio Laipat 395,00 
LZP3-24,5-2444-A 24,5 vastap. Ital 1:8 kartio Laipat 395,00 
LZP3-24,5-2411-C 24,5 myötäp. Ital 1:8 kartio G-kierre 395,00 
LZP3-24,5-2411-A 24,5 vastap. Ital 1:8 kartio G-kierre 395,00 
LZP3-28-2444-C 28 myötäp. Ital 1:8 kartio Laipat 395,00 
LZP3-28-2444-A 28 vastap. Ital 1:8 kartio Laipat 395,00 
LZP3-28-2411-C 28 myötäp. Ital 1:8 kartio G-kierre 395,00 
LZP3-28-2411-A 28 vastap. Ital 1:8 kartio G-kierre 395,00 
LZP3-32,7-2444-C 32,7 myötäp. Ital 1:8 kartio Laipat 395,00 
LZP3-32,7-2444-A 32,7 vastap. Ital 1:8 kartio Laipat 395,00 
LZP3-32,7-2411-C 32,7 myötäp. Ital 1:8 kartio G-kierre 395,00 
LZP3-32,7-2411-A 32,7 vastap. Ital 1:8 kartio G-kierre 395,00 
LZP3-38-2444-C 38 myötäp. Ital 1:8 kartio Laipat 395,00 
LZP3-38-2444-A 38 vastap. Ital 1:8 kartio Laipat 395,00 
LZP3-38-2411-C 38 myötäp. Ital 1:8 kartio G-kierre 395,00 
LZP3-38-2411-A 38 vastap. Ital 1:8 kartio G-kierre 395,00 
LZP3-42,6-2444-C 42,6 myötäp. Ital 1:8 kartio Laipat 395,00 
LZP3-42,6-2444-A 42,6 vastap. Ital 1:8 kartio Laipat 395,00 
LZP3-42,6-2411-C 42,6 myötäp. Ital 1:8 kartio G-kierre 395,00 
LZP3-42,6-2411-A 42,6 vastap. Ital 1:8 kartio G-kierre 395,00 
LZP3-45-2444-C 45 myötäp. Ital 1:8 kartio Laipat 395,00 
LZP3-45-2444-A 45 vastap. Ital 1:8 kartio Laipat 395,00 
LZP3-45-2411-C 45 myötäp. Ital 1:8 kartio G-kierre 395,00 
LZP3-45-2411-A 45 vastap. Ital 1:8 kartio G-kierre 395,00 
LZP3-50-2444-C 50 myötäp. Ital 1:8 kartio Laipat 395,00 
LZP3-50-2444-A 50 vastap. Ital 1:8 kartio Laipat 395,00 
LZP3-50-2411-C 50 myötäp. Ital 1:8 kartio G-kierre 395,00 
LZP3-50-2411-A 50 vastap. Ital 1:8 kartio G-kierre 395,00 
LZP3-56-2444-C 56 myötäp. Ital 1:8 kartio Laipat 395,00 
LZP3-56-2444-A 56 vastap. Ital 1:8 kartio Laipat 395,00 
LZP3-56-2411-C 56 myötäp. Ital 1:8 kartio G-kierre 395,00 
LZP3-56-2411-A 56 vastap. Ital 1:8 kartio G-kierre 395,00 
LZP3-60-2444-C 60 myötäp. Ital 1:8 kartio Laipat 395,00 
LZP3-60-2444-A 60 vastap. Ital 1:8 kartio Laipat 395,00 
LZP3-60-2411-C 60 myötäp. Ital 1:8 kartio G-kierre 395,00 
LZP3-60-2411-A 60 vastap. Ital 1:8 kartio G-kierre 395,00 
LZP3-63-2444-C 63 myötäp. Ital 1:8 kartio Laipat 395,00 
LZP3-63-2444-A 63 vastap. Ital 1:8 kartio Laipat 395,00 
LZP3-63-2411-C 63 myötäp. Ital 1:8 kartio G-kierre 395,00 
LZP3-63-2411-A 63 vastap. Ital 1:8 kartio G-kierre 395,00 
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Imu- ja painelaipat  
 
 
 
 
Tyyppi Kierre  Ruuvijako    Hinta  
 BSP      
L-RPA1-12 G 1/2”  30 mm    15,00 
L-RPA2-34 G 3/4” 40 mm    19,00 
L-RPA3-100 G 1” 51 mm    30,00 

Laipat sisältävät kiinnitysruuvit ja o-renkaan 

 
 
 
 
 
 

�����������  
 
 
 
 
 
 

LXP-sarja 
 
 
 
 
- Kiinteätuottoiset mäntäpumput suoraan kuorma-autojen ulostuloon  
- kiinnitys 80 mm x 80 mm ohjain 80 mm ja akseli 8 urainen  
- Pumppujen pyörimissuunta on helposti vaihdettavissa. Vakiona pyörimissuunta myötäpäivään. 
-Imuliittimet sivu 15 
 
Tyyppi Kierrostilavuus Paine Kierrosluku paineliitäntä   Hinta  
 cm3 bar max 1/min kierre    
LXP12 12 350 3150 G 3/4”   * 
LXP18 18 350 2900 G 3/4”   * 
LXP25 25 350 2650 G 3/4”   * 
LXP32 32 350 2700 G 3/4”   1700,00 
LXP41 41  350 2500 G 3/4”   1740,00 
LXP50 50,3 350 2500 G 3/4”   1850,00 
LXP63 63 350 2300 G 3/4”   1850,00 
LXP80 80,4 350 2150 G 1"   2000,00 
LXP108 108,3 350 1950 G 1"   2280,00 
LXP130 129,8 350 1750 G 1"   * 
     *=hinnat kysyttäessä 
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LXP-pumppujen imuliittimet 
 
Messinkiä, mukana kiinnityslänget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tyyppi  Letku     Hinta  
  Ø�      
L0517894  38,1     * 
L0517893  50,8     * 
L0517892  63,5     * 
     *=hinnat kysyttäessä 
 
 
 
 
 
 

LXP-pumppujen vapaakiertoventtiilit 
 
 
Vapaakiertoventtiili 24 VDC 
Normaalisti avoin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tyyppi Kierre Pumppukoko     Hinta  
 BSP �      
L-BP63 G 3/4"  12 - 63     * 
L-BP80 G 1" 80,108,130     * 
     *=hinnat kysyttäessä 
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LM-sarja 
 
 
 
- Kiinteätilavuuksinen mäntämoottori 
- Kiinnitys neljä reikäinen laippa (mitat taulukossa)  
- Akseli suora kiila-akseli 
 
 
 
Tyyppi Kierrostilavuus Paine Kierrosluku Liitännät Ohjain Reikäjako Akseli Hinta  

 cm3 bar max 1/min 
SAE 

6000PSi Ø���  Ø���� Ø���   
LM32 32 350 4800 1/2" 100 125 30 2140,00 
LM40 41  350 4800 1/2" 100 125 30 2190,00 
LM50 50,3 350 4000 3/4" 125 160 35 2249,00 
LM63 63 350 4000 3/4" 125 160 35 2467,00 
LM80 80,4 350 3400 1” 140 180 40 2724,00 
LM108 108,3 350 3400 1” 140 180 40 3074,00 
 
 
 
 
 
 

LMX-sarja 
 
 
 
 
- Kiinteätilavuuksinen mäntämoottori 
- Kiinnitys 80 mm x 80 mm ohjaimella Ø 80 mm 
- Akseli 8 urainen Ø 36 mm 
 
 
 
Tyyppi Kierrostilavuus Paine Kierrosluku Liitännät   Hinta  
 cm3 bar max 1/min BSP    
LMX18 18 350 4800 G 3/4"   1675,00 
LMX25 25 350 4800 G 3/4"   1699,00 
LMX35 32 350 4800 G 3/4"   1776,00 
LMX40 41  350 4800 G 3/4"   1806,00 
LMX50 50,3 350 4000 G 3/4"   1830,00 
LMX65 63 350 4000 G 3/4"   2070,00 
LMX80 80,4 350 3400 G 1”   2270,00 
LMX110 108,3 350 3400 G 1”   2560,00 
 
  



 Hinnasto 2012 17  

mail@pr-hydrauliikka.fi Hinnat € / kpl Alv 0% p. 010 548 9300  
www.pr-hydrauliikka.fi  f. 010 548 9301 

 
LMXR-sarja  
 
 
 
- Kiinteätilavuuksinen mäntämoottori 
- Kiinnitys kaksireikäinen SAE (mitat taulukossa) 
- Akseli SAE ura-akseli 
 
 
 
Tyyppi Kierrostilavuus Paine Kierrosluku Liitännät Ohjain Reikäväli Akseli Hinta  
 cm3 bar max 1/min BSP Ø���  ����   
LMXR18 18 350 4800 G 3/4" 101 146 13T 16/32DP 1841,00 
LMXR25 25 350 4800 G 3/4" 101 146 13T 16/32DP 1868,00 
LMXR35 32 350 4800 G 3/4" 101 146 13T 16/32DP 1948,00 
LMXR40 41  350 4800 G 3/4" 101 146 13T 16/32DP 1994,00 
LMXR50 50,3 350 4000 G 3/4" 101 146 15T 16/32DP 2036,00 
LMXR65 63 350 4000 G 3/4" 101 146 15T 16/32DP 2243,00 
LMXR80 80,4 350 3400 G 1” 127 181 14T 12/24DP 2476,00 
LMXR110 108,3 350 3400 G 1” 127 181 14T 12/24DP 2794,00 
 
 
 
 
Tarvikkeet LM-, LMX- ja LMXR-sarja 
 
Moottoreihin on saatavissa huuhtelu-, paineenrajoitus- ja kuormanhallintaventtiilejä 
 
Tekniset tiedot ja hinnat kysyttäessä 
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GEROOTTORIMOOTTORIT 
 
Vastaavat M+S, Danfoss ja Geolink ym. vastaavia moottoreita 
OMM -> L-EPMM, OMP -> L-EPM, OMR -> L-EPRM, OMS -> L-EPMS  

L-EPMM-sarja 
 
Sallittu sisääntulopaine: 140 bar / 225 bar (jatk. / huippu) 
Sallittu paluupaine ilman vuotolinjaa: kysyttäessä 
Sallittu paluupaine vuotolinjalla: 140 bar / 225 bar (jatk. / huippu) 
 
Tyyppi Kierrostil. Kierrosluku Vääntömom. Teho Paine-ero Huom Hinta  
 cm3 1/min daNm kW bar   

  
jatkuva / 

hetkellinen 
jatkuva / 
huippu 

jatkuva / 
hetkellinen 

jatkuva / 
huippu   

L-EPMM 8 C 8,2 1950 / 2440 1,1 / 2,1 1,8 / 2,6 100 / 200 takaliit. 220,00 
L-EPMMS 8 C 8,2 1950 / 2440 1,1 / 2,1 1,8 / 2,6 100 / 200  220,00 
L-EPMM 12,5 C 12,9 1550 / 1940 1,6 / 3,3 2,4 / 3,2 100 / 200 takaliit. 220,00 
L-EPMMS 12,5 C 12,9 1550 / 1940 1,6 / 3,3 2,4 / 3,2 100 / 200  220,00 
L-EPMM 20 C 20 1000/ 1250 2,5 / 3,5 2,4 / 3,2 100 / 200 takaliit. 230,00 
L-EPMMS 20C 20 1000/ 1250 2,5 / 3,5 2,4 / 3,2 100 / 200  230,00 
L-EPMM 32 C 31,8 630 / 790 4 / 5,7 2,4 / 3,2 100 / 200 takaliit. 240,00 
L-EPMMS 32 C 31,8 630 / 790 4 / 5,7 2,4 / 3,2 100 / 200  240,00 
L-EPMM 40 C 40 500 / 625 4,1 / 5,7 1,8 / 3,0 80 / 140 takaliit. 250,00 
L-EPMMS 40 C 40 500 / 625 4,1 / 5,7 1,8 / 3,0 80 / 140  250,00 
L-EPMM 50 C 50 400 / 500 4,5 / 5,8 1,7 / 2,1 90 / 125 takaliit. 280,00 
L-EPMMS 50 C 50 400 / 500 4,5 / 5,8 1,7 / 2,1 90 / 125  280,00 
 

L-EPM-sarja 
 
Sallittu sisääntulopaine: 175 bar (140 bar koot 500 ja 600) / 225 bar (jatk. / huippu) 
Sallittu paluupaine ilman vuotolinjaa: kysyttäessä 
Sallittu paluupaine vuotolinjalla: 175 bar (140 bar koot 500 ja 600) / 225 bar (jatk. / huippu) 
Akseli 25 mm  normaalia korkeamman paineen kestävällä tiivisteellä 
 
Tyyppi Kierrostil. Kierrosluku Vääntömom. Teho Paine-ero  Hinta  
 cm3 1/min daNm kW bar   

  
jatkuva / 

hetkellinen 
jatkuva / 
huippu 

jatkuva / 
hetkellinen 

jatkuva / 
huippu   

L-EPM 25 C D 25 1600 / 1800 3,3 / 4,7 4,5 / 6,1 100 / 225  250,00 
L-EPM 32 C D 32 1560 / 1720 4,3 / 6,1 5,8 / 7,8 100 / 225  260,00 
L-EPM 40 C D 40 1500 / 1750 6,2 / 8,2 8,4 / 11,6 120 / 225  265,00 
L-EPM 50 C D 49,5 1210 / 1515 9,4 / 11,9 10,1 / 12,2 140 / 225  265,00 
L-EPM 80 C D 79,2 755 / 945 15,1 / 19,5 10,2 / 12,5 140 / 225  270,00 
L-EPM 100 C D 99 605 / 755 19,3 / 23,7 10,5 / 12,8 140 / 225  275,00 
L-EPM 125 C D 123,8 486 / 605 23,7 / 29,8 10 / 12 140 / 225  280,00 
L-EPM 160 C D 158,4 378 / 472 31,3 / 37,8 10,1 / 12,1 140 / 225  290,00 
L-EPM 200 C D 198 303 / 378 36,6 / 45,6 10 / 12 140 / 225  300,00 
L-EPM 250 C D 247,5 242 / 303 38 / 58,3 7,5 / 12 110 / 225  305,00 
L-EPM 315 C D 316,8 190 / 236 38 / 56 5,7 / 9 90 / 225  310,00 
L-EPM 400 C D 396 150 / 189 36 / 59 4,6 / 7,8 70 / 180  320,00 
L-EPM 500 C D 495 120 / 150 39 / 57 3,5 / 7,2 60 / 130  * 
L-EPM 600 C D 623,6 95 / 120 44 / 64 3,3 / 5,6 55 / 110  * 
     * =hinnat kysyttäessä 
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L-EPRM-sarja 
 
Sallittu sisääntulopaine: 175 bar  / 225 bar (jatk. / huippu) 
Sallittu paluupaine ilman vuotolinjaa: kysyttäessä 
Sallittu paluupaine vuotolinjalla: 175 bar / 225 bar (jatk. / huippu) 
Akseli 25 mm  normaalia korkeamman paineen kestävällä tiivisteellä 
 
 
Tyyppi Kierrostil. Kierrosluku Vääntömom. Teho Paine-ero  Hinta  
 cm3 1/min daNm kW bar   

  
jatkuva / 

hetkellinen 
jatkuva / 
huippu 

jatkuva / 
hetkellinen 

jatkuva / 
huippu   

L-EPRM 50 C D 51,5 775 / 970 10,1 / 17 7 / 8,5 140 / 225  340,00 
L-EPRM 80 C D 80,3 750 / 940 19,5 / 27 12,5 / 15 140 / 225  350,00 
L-EPRM 100 C D 99,8 600 / 750 28 / 32 13 / 15 175 / 225  355,00 
L-EPRM 125 C D 125,7 475 / 600 30 / 37 12,5 / 14,5 175 / 225  365,00 
L-EPRM 160 C D 159,6 375 / 470 39 / 46 11,5 / 14 175 / 225  375,00 
L-EPRM 200 C D 199,8 300/ 375 38,5 / 56 9 / 11,5 140 / 225  385,00 
L-EPRM 250 C D 250,1 240 / 300 39 / 58 6,5 / 10,5 110 / 225  395,00 
L-EPRM 315 C D 315,7 190 / 240 39 / 57 6 / 9,6 90 / 210  405,00 
L-EPRM 400 C D 397 150 / 190 38 / 60 4,8 / 8,8 70 / 175  420,00 
 

L-EPMS-sarja 
 
Sallittu sisääntulopaine: 210 bar  / 300 bar (jatk. / huippu) 
Sallittu paluupaine ilman vuotolinjaa: kysyttäessä 
Sallittu paluupaine vuotolinjalla: 140 bar / 210 bar (jatk. / huippu) 
Akseli 32 mm   
 
Tyyppi Kierrostil. Kierrosluku Vääntömom. Teho Paine-ero  Hinta  
 cm3 1/min daNm kW bar   

  
jatkuva / 

hetkellinen 
jatkuva / 
huippu 

jatkuva / 
hetkellinen 

jatkuva / 
huippu   

L-EPMS 80 C 80,5 810 / 1000 20 / 26 16,4 / 22 175 / 225  540,00 
L-EPMS 100 C 100 750/ 900 29,2 / 32 19,5 / 26 205 / 225  545,00 
L-EPMS 125 C 125,7 600 / 720 37,4 / 41 20 / 24 205 / 225  555,00 
L-EPRM 160 C 159,7 470 / 560 46 / 51,5 15,5 / 21,9 205 / 225  565,00 
L-EPMS 200 C 200 375 / 450 46 / 65 14 / 21 160 / 225  575,00 
L-EPMS 250 C 250 300 / 360 50 / 72 13,5 / 21 140 / 200  590,00 
L-EPMS 315 C 314,9 240 / 290 54 / 84 11,5 / 13,5 120 / 185  630,00 
L-EPMS 400 C 397 190 / 230 58 / 69 10 / 13 100 / 140  660,00 
 
 

Muut  
 
L-EPMT sekä muut sarjat ja rakenteet: tekniset tiedot ja hinnat kysyttäessä 



 Hinnasto 2012 20  

mail@pr-hydrauliikka.fi Hinnat € / kpl Alv 0% p. 010 548 9300  
www.pr-hydrauliikka.fi  f. 010 548 9301 

RIVA OLEODINAMICA MODUULIKONEIKOT 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AC-moottoritehot 0,18 – 7,5 kW, DC-moottoritehot 0,5 - 3,0 kW 
Suurin käyttöpaine 300 bar. Kaksoispumppumahdollisuus integroidulla kevennysventtiilillä  
Pumppukoot: 0,8 – 8,8 cm3/kierros. Teräs- tai muovisäiliö 1,5 – 40 dm3 
Rungossa jopa 8 porausta eri lisätoimintoja varten. Asennuslaattavalikoima Cetop 3- ja patruunaventtiileille  
Runsas suunta-, paine- ja virransäätöventtiilivalikoima. Käsipumpun kytkentämahdollisuus (hätäkäyttö) 

 

 Peruskoneikko    Hinta  
       
  -pumppu 0,8 - 8,8 cm3/kierros   340,00 
  -runko, paineenrajoitus- ja vastaventtiili    

 

 Tasavirtamoottorit   Hinta  
       
  12 V/800W    215,00 
  24 V/800W    215,00 
  12 V/1500W    250,00 
  24 V/2000W    250,00 
  Solenoidi + kiinnityssarja   64,00 
  Kytkin 800 W DC-moottorille   23,00 
  Kytkin 1500/2000 W DC-moottorille  14,50 

 

 Välilaippa ja kytkin IEC-moottoreille Hinta  

       
 IEC 71 0,25 - 0,37 kW  44,00 
 IEC 80  0,55 - 0,75 kW  46,00 
  IEC 90  1,1 - 1,5 kW  55,00 
  IEC 100 2,2 - 4,0 kW  69,00 

IEC-sähkömoottorit: katso SÄHKÖMOOTTORIT 
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Öljysäiliöt, teräs   Hinta  
  -vaakasäiliöt     
  1,5 dm3  lieriö  28,00 
  2,5 dm3  lieriö  32,00 
  5,0 dm3  lieriö  64,00 
  8,0 dm3  lieriö  68,00 
  10 dm3  lieriö  73,00 
  12 dm3  lieriö  81,00 
  12 dm3, sis. kiinnitysjalat lieriö  250,00 
  15 dm3, sis. mittalasin suorakaide  225,00 
  Imu- ja paluusarja vaakasäiliöt   18,00 
       
  -pystysäiliöt     
  15 dm3, sis. mittalasin suorakaide  215,00 
  20 dm3, sis. mittalasin suorakaide  245,00 
  30 dm3, sis. mittalasin suorakaide  295,00 
  40 dm3, sis. mittalasin suorakaide  315,00 
  Imu- ja paluusarja, pystysäiliöt   22,00 
       
  Hitsattava kaulus    8,50 
  Kiinnitysjalka    12,00 
  Kulmaliitin pystyasennukseen   4,00 

 

Öljysäiliöt, muovi   Hinta  
  -vaaka/pystysäiliöt     
  5 dm3  suorakaide  55,00 
  8 dm3  suorakaide  65,00 
  12 dm3  suorakaide  75,00 
 Imu- ja paluusarja    22,00 

 

 Venttiilit, asennuslaatat ja muut  Hinta  
       
  2/2-venttiili, suljettu    58,00 
  2/2-venttiili, suljettu, käsiohjausmahdollisuus 90,00 
  2/2-venttiili, avoin    81,00 
  Kela 12 V DC    14,00 
  Kela 24 V DC    14,00 
  Kela 230 V AC    14,00 
  Kela 230 V RAC    18,00 
       
  Pistokkeet:  Katso SHIELD PISTOKKEET  
     
  Asennuslaatta NS6 (Cetop03), rinnankytkentä 56,00 
  Asennuslaatta NS6 (Cetop03), sarjaankytkentä  56,00 
  Korotuslaatta, IEC-moottorikäytöt  23,00 
  Kulmalaatta 90 ast. moottorin suuntaan  59,00 
     
  NS6 venttiilit: Katso SUUNTAVENTTIILIT NS6   
    
 PME6 käsipumppu 2 cm3 varakäyttöön  Katso KÄSIPUMPUT 47,00 



 Hinnasto 2012 22  

mail@pr-hydrauliikka.fi Hinnat € / kpl Alv 0% p. 010 548 9300  
www.pr-hydrauliikka.fi  f. 010 548 9301 

PAINEMITTARIVENTTIILIT JA –NIPAT  
 
 
 
 
 
 
 
Tyyppi  Liitännät Painemittariliitäntä Malli   Hinta  
       
FT299-14 R 1/4" kartio  R1/4" nippa   6,50 
FT290-14 R 1/4" kartio R1/4" ventt. suora  18,00 
FT291-14 R 1/4" kartio R1/4" ventt. kulma  18,00 
FT290-05-14 G 1/4” sisäkierre R1/4” ventt. suora  30,00 
FT291-05-14 G 1/4” sisäkierre R1/4” ventt. kulma  30,00 
FT292-14 G 1/4" sisäk. 3 kpl ventt. Paineenpurku T-linjaan 54,00 

 
 

PAINEMITTARIT 

Alalähtöinen 63 mm 
 
Kotelo ruostumatonta terästä 
Sekä bar että MPa asteikot 
Glyseriini vaimennus 
 
 
Tyyppi  Painealue Painealue Liitäntä   Hinta  
 bar MPa     
Q-63/10 0 - 10 0 - 1,0 R 1/4"   22,50 
Q-63/16 0 - 16 0 - 1,6 R 1/4"   22,50 
Q-63/25 0 - 25 0 - 2,5 R 1/4"   22,50 
Q-63/60 0 - 60 0 - 6,0 R 1/4"   22,50 
Q-63/100 0 - 100 0 - 10 R 1/4"   22,50 
Q-63/160 0 - 160 0 - 16 R 1/4"   22,50 
Q-63/250 0 - 250 0 - 25 R 1/4"   22,50 
Q-63/315 0 - 315 0 - 31,5 R 1/4"   22,50 
Q-63/400 0 - 400 0 - 40 R 1/4"   25,00 

 

Muut painemittarit 
Katso Hydroscand-luettelo kohta 8 
 

PAINEENMITTAUSLETKUT JA -LIITTIMET 
Katso Hydroscand-luettelo kohta 8 
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Kiinnitys 31 x 31 mm tai 
liitäntä G1/4” sisäkierre 
Maksimi jännite 250V/50Hz 
Vaihtavalla koskettimella 
Nuppisäätö 
 
     
Tyyppi Max. Paine Säätöalue Kiinnitys  Hinta  
 bar bar Liitäntä   
AH-TS4-16-0 350 10 -160 31x31 mm  195,00 
AH-TS4-16-1 350 10 - 160 G 1/4" sisäk.  195,00 
AH-TS4-25-0 350 20 – 250 31x31 mm  195,00 
AH-TS4-25-1 350 20 – 250 G 1/4" sisäk  195,00 
AH-TS4-32-0 350 30 – 320 31x31 mm  195,00 
AH-TS4-32-1 350 30 - 320 G 1/4" sisäk  195,00 

 
 

����
�	�
��	���  
 
HUOM! Poikkeava alennus 0,5 vakiosta 
 
Liikuteltavat täyttö- / suodatinyksiköt  
öljysäiliön tyhjennykseen ja täyttöön. 
Varustettavissa öljyn puhtaustason mittauslaitteilla 
 
PC-malleissa puhtausmittaus OPCom 
P-malleihin saatavilla puhtausmittari PODS Pro, 
jonka paino on 18 kg 
 
 
Tyyppi  suodatin Tuotto Likakap. Liitäntä Teho Paino  Hinta  
 µ�� l/min g V kW kg   
AH-FA014-1600 12 16 45 230 0,45 16  1137,40 
AH-FA016-1100 3 16 160 230 0,45 18,9  1395,90 
AH-FA016-1300 5 16 160 230 0,45 18,9  1395,90 
AH-FA016-1600 12 16 160 230 0,45 18,9  1395,90 
AH-FAPC016-1100 3 16 160 230 0,45 24  5400,00 
AH-UM045-1553 3 45 840 230 1,1 76,5  4114,00 
AH-UM045-4553 3 45 840 400 1,1 76,5  4114,00 
AH-UM045-1153 5 45 840 230 1,1 76,5  4114,00 
AH-UM045-4553 5 45 840 400 1,1 76,5  4114,00 
AH-UMP045-1553 3 45 840 230 1,1 84  5790,00 
AH-UMP045-4553 3 45 840 400 1,1 84  5790,00 
AH-UMPC045-1553 3 45 840 230 1,1 97  8767,00 
AH-UMPC045-4553 3 45 840 400 1,1 97  8767,00 
AH-UMPC045-1153 5 45 840 230 1,1 97  8767,00 
AH-UMPC045-4153 5 45 840 400 1,1 97  8767,00 

 
Kaikkiin suodatusyksiköihin on saatavilla vedenpoisto suodatinelementit 
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SUODATTIMET 
Katso Hydroscand-luettelo kohta 8 
sekä Argo-Hytos suodatinluettelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÄYTTÖKORKIT 
Katso Hydroscand-luettelo kohta 8 
sekä Argo-Hytos suodatinluettelo 
 
 

ÖLJYLASIT 
Katso Hydroscand-luettelo kohta 8 
sekä Argo-Hytos suodatinluettelo 
 
 
 
 
 
 
 
Suodattimia, täyttökorkkeja ja öljylaseja on varastossamme 
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KERTOJAVAIHTEET JA HAMMASKYTKIMET 
 
 
 
 

Kertojavaihteet 
 
 
Kertojavaihteet traktorien ulosoton ja 
hammaspyöräpumpun väliin. 
Vaihteet nostavat ulosoton pyörimisnopeuden  
pumpulle sopivaksi välityssuhteen mukaan. 
 
 
 
Tyyppi  Akseli  Teho Pumppusarja Välityssuhde  Hinta  
 1 3/8” 6-uraa n. kW     
L-60001-3,8 uros 9 2 3,8  320,00 
L-60004-3,8 naaras+pikalukko 9 2 3,8  320,00 
L-70001-3 uros 24 3 3  400,00 
L-70001-3,8 uros 24 3 3,8  400,00 
L-70004-3 naaras+pikalukko 24 3 3  400,00 
L-70004-3,8 naaras+pikalukko 24 3 3,8  400,00 

 
 
 
 
 
 
 

Hammaskytkimet 
 
Hammaspyöräpumpun akselin ja 
vaihteen /sähkökytkimen ulostulon väliin 
 
 
Tyyppi  Hammastus Hampaita Pumppusarja   Hinta  
 DIN5482  1:8 akselilla    
BF2 25x22 14 2   10,00 
BF3 35x31 18 3   13,00 
BF3/2 35x31 18 2   14,00 
BF3,5/2 40x36 20 2   29,00 
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VÄLILAIPAT JA KYTKIMET 
 

Välilaipat sähkömoottorille 
 
 
Välilaipat IEC B5-laipallisen sähkömoottorin ja 
vakio ltal. etulaipallisen hammaspyöräpumpun väliin. 
 
 
 
Tyyppi  Teho 1500 1/min IEC-koko Pumppusarja   Hinta  
 kW      
OMT-LS201 0,55 - 1,5 80 - 90 1   39,00 
OMT-LS203 0,55 - 1,5 80 - 90 2   39,00 
OMT-LS250 2,2 - 4 100 - 112 1   39,00 
OMT-LS252 2,2 - 4 100 - 112 2   39,00 
OMT-LS255 2,2 - 4 100 - 112 3   45,00 
OMT-LS300 5,5 - 7,5 132 2   64,00 
OMT-LS303 5,5 - 7,5 132 3   69,00 
OMT-LS350 11 - 22 160 - 180 2   * 
OMT-LS352 11 - 22 169 - 180 3   * 

     *=hinnat kysyttäessä 
 
 

Kytkimet sähkömoottorille 
 
 
Joustava kytkin  IEC sähkömoottorin ja 
vakio 1:8 kartio akselillisen 
hammaspyöräpumpun väliin. 
 
 
Tyyppi  Teho 1500 1/min IEC-koko Pumppusarja  Sähkömoottoriin Hinta  
 kW    akseli  Ø mm  
OMT-ND5 0,55 - 0,75 80 1  19 19,00 
OMT-ND7 0,55 - 0,75 80 2  19 26,00 
OMT-ND8 1,1 - 1,5 90 1  24 26,00 
OMT-ND10 1,1 - 1,5 90 2  24 26,00 
OMT-ND11 2,2 - 4 100 - 112 1  28 26,00 
OMT-ND13 2,2 - 4 100 - 112 2  28 26,00 
OMT-ND15 2,2 - 4 100 - 112 3  28 47,00 
OMT-ND16 5,5 - 7,5 132 2  38 60,00 
OMT-ND17 5,5 - 7,5  132 3  38 60,00 
OMT-ND43A 11 - 15 160 2  42 95,00 
OMT-ND43C 11 - 15 160 3  42 95,00 
OMT-ND44C 18 - 22 180 3  48 110,00 
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Muut välilaipat ja kytkimet 
 
Polttomoottoreille  ja raskaisiin käyttöihin.  
 
Tyyppi  Soveltuvuus Teho Pumppusarja   Hinta  
       
OMT-LMH403+RC1-365 Honda 7-18 HP 2  välilaippa 85,00 
OMT-ND613 Honda 25,4mm 7-18 HP 2  kytkin 45,00 
       
OMT-ND14 28 mm aks. 2,2-4 kW 2  kytkin halk 86 mm 47,00 

 
 
 

SÄHKÖMOOTTORIT 

3-vaiheiset 
 
Sähkömoottoreissa on jalat ja etulaippa 
B3B14 (moduulikoneikot) ja B3B5 (välilaipalle ja kytkimelle). 
Huom! Tyyppiin lisättävä kumpi malli (B3B14 vai B3B5) kyseessä 
 
Tyyppi  Teho 1500 1/min IEC-koko    Hinta  
 kW      
BE-4A80-4A 0,55  80    210,00 
BE-4A80-4B 0,75 80    236,00 
BE-4A90S-4 1,1 90    255,00 
BE-4A90L-4 1,5 90    287,00 
BE-4A100L-4A 2,2 100    327,00 
BE-4A100L-4B 3 100    402,00 
BE-4A112M-4 4 112    505,00 
BE-4A132S-4 5,5 132    645,00 
BE-4A132M-4 7,5  132    801,00 
BE-4A160M-4 11 160    1017,00 
BE-4A160L-4 15 160    1283,00 

 
 

1-vaiheiset 
 
 
Sähkömoottoreissa on jalat ja etulaippa 
B3B14 (moduulikoneikot) ja B3B5 (välilaipalle ja kytkimelle). 
Huom! Tyyppiin lisättävä kumpi malli (B3B14 vai B3B5) kyseessä 
 
Tyyppi  Teho 1500 1/min IEC-koko Kondensaattori   Hinta  
 kW      
BE-SEMLh80-4B 0,55  80 käynti   251,00 
BE-SEMLh80-4C 0,75 80 käynti   289,00 
BE-SELhR90-4SF 1,1 90 käynnistys+käynti   428,00 
BE-SELhR90-4LF 1,5 90 käynnistys+käynti   471,00 
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Istukka       
Kuusiotanko        
Avautumispaine 1 bar        
Saatavana myös 3 ja 6 bar avautumispaineella       
       
Tyyppi Liitännät Max. Virtaus Max. Paine Pituus Avainväli Hinta  
 BSP l/min bar mm mm  
OW-VUR140SP1 G 1/4" 15 400 55 19 11,00 
OW-VUR380SP1 G 3/8" 30 400 65 27 12,50 
OW-VUR120SP1 G 1/2" 50 400 75 27 15,00 
OW-VUR340SP1 G 3/4" 90 350 86 35 19,00 
OW-VUR100SP1  G 1" 150 350 110 41 36,50 
OW-VUR114SP1 G 1 1/4" 200 350 123 55 56,00 
OW-VUR112SP1 G 1 1/2" 300 350 138 65 72,00 

 
 
 

Kuula       
Kuusiotanko        
avautumispaine 0,35 bar       
       
       
Tyyppi Liitännät Max. Virtaus Max. Paine Pituus Avainväli Hinta  
 BSP l/min bar mm mm  
FT260/6-14 G 1/4" 35 350 54 19 12,00 
FT260/6-38 G 3/8" 60 350 65 24 15,00 
FT260/6-12 G 1/2" 100 350 77 30 21,00 

 
 
 
 
 
 

�
	����
��
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teräsrungolla 350 bar       
       
       
       
       
       
Tyyppi Liitännät Max. Virtaus Max. Paine   Hinta  
 BSP l/min bar    
OW-VUSF140 G 1/4" 20 350   16,50 
OW-VUSF380 G 3/8" 40 350   27,00 
OW-VUSF120 G 1/2" 60 350   34,50 
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LETKURIKKOVENTTIILIT  
 
Ruuvisäätö       
Patruuna       
       
       
Tyyppi Kierre Max. Virtaus Max. Paine   Hinta  
 BSP l/min bar    
OW-VUBA140 G 1/4" 25 350   7,00 
OW-VUBA380 G 3/8" 50 350   7,00 
OW-VUBA120 G 1/2" 80 350   7,00 
OW-VUBA340 G 3/4" 150 350   11,00 
OW-VUBA100 G 1" 180 350   19,50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LETKURIKKOVENTTIILIEN  RUNGOT  
 
 
 
 
 
 
 
Tyyppi Liitännät kierretyyppi Pituus Avainväli Hinta  
 BSP  mm CH3 mm  
OW-F-F-R1/4 G 1/4" Sisä / Sisä 48 19  4,00 
OW-M-F-R1/4 G 1/4" Ulko / Sisä 38+12 19  4,00 
OW-F-F-R3/8 G 3/8" Sisä / Sisä 52 25  4,00 
OW-M-F-R3/8 G 3/8" Ulko / Sisä 46+12 25  4,00 
OW-F-F-R1/2 G 1/2" Sisä / Sisä 60 28  6,00 
OW-M-F-R1/2 G 1/2" Ulko / Sisä 51+14 28  6,00 
OW-F-F-R3/4 G 3/4" Sisä / Sisä 72 35  7,50 
OW-M-F-R3/4 G 3/4" Ulko / Sisä 62+16 35  7,50 

Venttiilin sulkeutumisarvo l/min 

Rako F mm 
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OHJATUT VASTAVENTTIILIT 
 
 

Sylinteriasennukseen 
 
 
 

Yksipuoleiset       
       
       
       
Tyyppi Liitännät Max. Virtaus Max. Paine Ohjaussuhde Hinta  
 BSP l/min bar    
OW-VRSE140 G 1/4" 15 320 1:4  35,00 
OW-VRSE380 G 3/8" 35 320 1:4  35,00 
OW-VRSE120 G 1/2" 45 300 1:4  51,00 
OW-VRSE340 G 3/4" 70 300 1:2,9  73,00 
       
       
       
   

 

 

 
 
 

 
 

Kaksipuoleiset    
    
    
    
    
Tyyppi Liitännät Max. Virtaus Max. Paine Ohjaussuhde Hinta  
 BSP l/min bar    
OW-VRDE140 G 1/4" 15 320 1:4  38,00 
OW-VRDE380 G 3/8" 35 320 1:4  38,00 
OW-VRDE120 G 1/2" 45 300 1:4  53,50 
OW-VRDE340 G 3/4" 70 300 1:2,9  79,00 
       

 
  



 Hinnasto 2012 31  

mail@pr-hydrauliikka.fi Hinnat € / kpl Alv 0% p. 010 548 9300  
www.pr-hydrauliikka.fi  f. 010 548 9301 

 

Putkistoasennukseen 
 
 
 
 

Yksipuoleiset  

 

    
       
-vastaventtiilin avautumispaine  0,5 bar      
-ohjauslinjan koko  G 1/4”      
       
       
Tyyppi Liitännät Max. Virtaus Max. Paine Ohjaus- Pituus Hinta  
 BSP l/min bar suhde mm  
OW-VRPE140 G 1/4" 25 350 1:5 100 40,00 
OW-VRPE380 G 3/8" 40 350 1:4,4 105 44,00 
OW-VRPE120 G 1/2" 60 350 1:4,2 125 50,00 
OW-VRPE340 G 3/4” 90 350 1:4 130 85,00 

 
 
 
 
 

Kaksipuoleiset  

 

    
       
       
       
       
       
Tyyppi Liitännät Max. Virtaus Max. Paine Ohjaussuhde Hinta  
 BSP l/min bar    
OW-VRDL380 G 3/8" 35 350 1:7,1  99,50 
OW-VRDL120 G 1/2" 45 350 1:7,1  99,50 
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VASTUSVASTAVENTTIILIT  
 
 
 
 

Runkosäätö       
vastaventtiilin avautumispaine 0,5 bar       
       
       
Tyyppi Liitännät Max. Virtaus Max. Paine Pituus Halkaisija Hinta  
 BSP l/min bar mm mm  
OW-VURF140 G 1/4" 15 350 62 34 25,00 
OW-VURF380 G 3/8" 30 350 73 40 27,00 
OW-VURF120 G 1/2" 45 350 83 45 34,00 
OW-VURF340 G 3/4" 85 300 102 54 63,00 

 
 
 

Messinki  

 

    
Runko messinkiä       
Neula ruostumaton teräs      
Soveltuu myös vedelle      
      
Tyyppi Liitännät Max. Virtaus Max. Paine Pituus Runko Hinta  
 BSP l/min bar mm mm x mm  
FT1237/5-01-18 G 1/8" 3 210 40 15 x 15 51,00 
FT1251/5-01-14 G 1/4" 13 210 46 17 x 17 33,00 
FT1251/5-01-38 G 3/8" 30 210 55 22 x 22 47,00 
FT1251/5-01-12 G 1/2" 60 210 70 27 x 27 64,00 
FT1251/5-01-34 G 3/4" 82 210 91 34 x 34 107,00 
       
    
   

Teräs   
Runko valuteräs   
   
   
Tyyppi Liitännät Max. Virtaus Max. Paine Pituus Runko Hinta  
 BSP l/min bar mm mm x mm  
FT251/5-S-18 G 1/8" 10 400 46 17 X17 34,00 
FT251/5-S-14 G 1/4" 16 400 46 17 x 17 33,00 
FT251/5-S-38 G 3/8" 30 400 55 22 x 22 35,00 
FT251/5-S-12 G 1/2" 60 400 70 27 x 27 45,00 
FT251/5-S-34 G 3/4" 82 400 91 34 x 34 95,00 
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VASTUSVENTTIILIT  
 
 
 

Messinki 
 

     
Runko messinkiä       
Neula ruostumaton teräs      
Soveltuu myös vedelle       
       
       
Tyyppi Liitännät Max. Virtaus Max. Paine Pituus Runko Hinta  
 BSP l/min bar mm mm x mm  
FT1237/2-01-18 G 1/8" 3 210 40 15 x 15 45,00 
FT1251/2-01-14 G 1/4" 13 210 46 17 x 17 29,00 
FT1251/2-01-38 G 3/8" 30 210 55 22 x 22 36,00 
FT1251/2-01-12 G 1/2" 60 210 70 27 x 27 53,00 
FT1251/2-01-34 G 3/4" 82 210 91 34 x 34 99,00 

  
 
     

       
       

Teräs       
Runko valuteräs       
       
       
Tyyppi Liitännät Max. Virtaus Max. Paine Pituus Runko Hinta  
 BSP l/min bar mm mm x mm  
FT251/2-S-18 G 1/8" 10 400 46 17 X17 24,00 
FT251/2-S-14 G 1/4" 16 400 46 17 x 17 24,00 
FT251/2-S-38 G 3/8" 30 400 55 22 x 22 33,00 
FT251/2-S-12 G 1/2" 60 400 70 27 x 27 41,00 
FT251/2-S-34 G 3/4" 82 400 91 34 x 34 88,00 

 
 
 
 

Paneeliasennusmutterit      
       
Tyyppi Kierre Sopivuus    Hinta  
 M      
FT1203-18 15x 1 FT29*-14, FT1237/*-01-18 ja FT251/*-S-18 3,50 
FT1203-14 17 x 1 FT1251/*-01-14 ja FT251/*-S-14  3,50 
FT1203-38 20 x 1 FT1251/*-01-38 ja FT251/*-S-38  5,00 
FT1203-12 25 x 1,5 FT1251/*-01-12 ja FT251/*-S-12  5,00 
FT1203-34 30 x 1.5 FT1251/*-01-34 ja FT251/*-S-34  7,00 
FT204 30 x 1,5 FT292-14    5,50 
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VIRRANSÄÄTÖVENTTIILIT  
 
 
 
 

Painekompensoitu 
 
      

Vastaventtiilillä       
Nuppisäätö       
       
       
Tyyppi Liitännät Max. Virtaus Max. Paine Pituus Runko Hinta  
 BSP l/min bar mm halk. mm  
OW-VRC140 G 1/4" 10 250 88 27 55,00 
OW-VRC380 G 3/8" 18 250 88 27 55,00 
OW-VRC120 G 1/2" 33 250 108 36 64,00 

 
 
 

Painekompensoitu       
Vastaventtiilillä       
Nuppisäätö       
       
       
Tyyppi Liitännät Max. Virtaus Max. Paine Pituus Runko Hinta  
 BSP l/min bar mm mm x mm  
FT270/5-14 G 1/4" 15 210 94 30 x 30 167,00 
FT270/5-38 G 3/8" 25 210 110,5 35x 35 178,00 
FT270/5-12 G 1/2" 50 210 137 45 x 45 235,00 
FT270/5-34 G 3/4" 80 210 163 55 x 55 309,00 
FT270/5-100 G 1" 135 210 214 70 x 70 960,00 

 
 

3-TIEVENTTIILI KÄSIVIVULLA  
 
 
 
Karamalli        
Varastomalli tyyppiä A       
       
       
Tyyppi Liitännät Max. Virtaus Max. Paine   Hinta  
 BSP l/min bar    
OW-DDF3140 G 1/4" 60 350   39,00 
OW-DDF3380 G 3/8" 60 350   39,00 
OW-DDF3120 G 1/2" 90 350   44,00 
OW-DDF3340 G 3/4" 120 350   51,00 
OW-DDF3100 G 1" 200 300   72,00 
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PAINEENRAJOITUSVENTTIILIT 
 
 
 
 

Läpimenevällä P-linjalla       
Teräsrunko 300-350 bar       
Alumiinirunko 210 bar       
       
Tyyppi Liitännät Max. Virtaus Max. Paine   Hinta  
 BSP l/min bar    
OW-VMDR10140C G 1/4" 20 350    34,00 
OW-VMDR40380C G 3/8” 40 210   39,50 
OW-VMDR40380C3 G 3/8” 40 300   39,50 
OW-VMDR40120C G 1/2” 40 300   39,50 
OW-VMDR90120C G 1/2” 80 210   55,00 
OW-VMDR90120C3 G 1/2" 80 350   55,00 
OW-VMDR120340C G 3/4" 120 210   72,00 
OW-VMDR120340C3 G 3/4" 120 350   72,00 
OW-VMDR120100C G 1" 120 210   72,00 
OW-VMDR120100C3 G 1" 120 350   72,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
       

Kaksoispaineenrajoitusventtiilit        
       
       
       
       
       
Tyyppi Liitännät Max. Virtaus Max. Paine   Hinta  
 BSP l/min bar    
OW-VBDC380S G 3/8" 40 350   69,00 
OW-VBDC120S G 1/2" 40 350   69,00 
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Kaksoispaineenrajoitusventtiilit  
 

 
     

       
 
 
       
       
       
       
Tyyppi Liitännät Max. Virtaus Max. Paine   Hinta  
 BSP l/min bar    
FC-LPB30/T-NCSL03B08 G 1/2” 90 350   * 
FC-LPB50/T-NCSL03B12 G 3/4" 160 350   * 
FC-LPB70/T-NCSL03B20 G 1 1/4" 360 350   572,00 

     *=hinnat kysyttäessä 
 
 
 

Kaksoispaineenrajoitus+imuventtiilit 
 

   
       
 
 
       
       
       
       
Tyyppi Liitännät Max. Virtaus Max. Paine   Hinta  
 BSP l/min bar    
FC-LPB30/T-NCSL04B08 G 1/2” 90 350   340,00 
FC-LPB50/T-NCSL04B12 G 3/4" 160 350   597,00 
FC-LPB70/T-NCSL04B16 G 1” 360 350   830,00 
       

 
 
 
 
 

����
��
�����		�	�  
  
Säätöalue: (2) maks. 210 bar. 
Muut alueet (1) maks. 100 bar ja 
(3) maks. 300 bar 
 
 
Tyyppi Liitännät Max. Virtaus Max. Paine   Hinta
 BSP l/min bar   
OW-VSL140 G 1/4" 40 300   59,00
OW-VSL380 G 3/8" 40 300   61,00
OW-VSL120 G 1/2" 40 300   63,00
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�����
��
��������		�	��  
 
 
 
 
       

Yksipuoleiset        
       
       

Tyyppi Liitännät Max. Virtaus Max. Paine Ohjaussuhde Hinta

 BSP l/min bar   

OW-VBCL140S G 1/4" 20 350 1:4,3  58,00

OW-VBCL380S G 3/8" 40 350 1:4,3  58,00

OW-VBCL120S G 1/2" 60 350 1:4,3  66,50 

   
 
    

       
       
       
       
       

Kaksipuoleiset 

 

    
     
     
     
       

Tyyppi Liitännät Max. Virtaus Max. Paine Ohjaussuhde Hinta

 BSP l/min bar   

OW-VBCD140S G 1/4" 20 350 1:4,25  97,00

OW-VBCD380S G 3/8" 40 350 1:4,25  97,00

OW-VBCD120S G 1/2" 60 350 1:4,25  101,00
  
 
 
 

Kaksipuoleiset       
       
       
       
 
       

Tyyppi Liitännät Max. Virtaus Max. Paine Ohjaussuhde Hinta

 BSP l/min bar   

FC-CMQ30/T-LCSL25B08 G 1/2" 50 315 /420 1:8  302,00

FC-CMQ50/T-LCSL25B12 G 3/4" 90 315 /420 1:8  532,00
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PATRUUNAVENTTIILIT FLUCOM 

Yleistä 
Asennettaessa patruunoiden o-renkaat ja tiivisteet on rasvattava (grease). 
Venttiilin suurimpaan sallittuun käyttöpaineeseen vaikuttaa myös lohkon paineenkesto, jota ei saa ylittää. 
   
Patruunoiden kiristysmomentti (torque). sarja kierre momentti  
  A Nm  
   20 M 18x1.5  35-40   
   30 M 22x1.5  50-60   
   50 M 33x2  100-120   
   70 M 42x2  180-210   

 

Paineventtiilit 

Paineenrajoitusventtiilit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tyyppi Toiminto Max. Virtaus Max. Paine Säätöalue Poraus Hinta  
  l/min bar bar koodi  
FC-LPA20/U-N 2->1 20 350 10 - 105 S20/2 72,00 
FC-LPA20/D-N 2->1 20 350 70 - 210 S20/2 72,00 
FC-LPA20/T-N 2->1 20 350 140 - 350 S20/2 72,00 
FC-LPA30/U-N 2->1 50 350 10 - 105 S30/2 89,50 
FC-LPA30/D-N 2->1 50 350 70 - 210 S30/2 89,50 
FC-LPA30/T-N 2->1 50 350 140 - 350 S30/2 89,50 
FC-LPB30/U-N 1->2 90 350 10 - 105 S30/2 79,50 
FC-LPB30/D-N 1->2 90 350 70 - 210 S30/2 79,50 
FC-LPB30/T-N 1->2 90 350 140 - 350 S30/2 79,50 
FC-LPI30/D-N 2->1 90 420 14 - 210 S30/2 99,50 
FC-LPI30/Q-N 2->1 90 420 105 - 420 S30/2 99,50 
FC-LPI50/D-N 2->1 160 420 14 - 210 S50/5 152,00 
FC-LPI50/Q-N 2->1 160 420 105 - 420 S50/5 152,00 
FC-LPI70/D-N 2->1 320 420 14 - 210 S70/2 185,50 
FC-LPI70/Q-N 2->1 320 420 105 - 420 S70/2 185,50 
 
  

LPA 

LPB 

LPI 
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Sekvenssiventtiilit 
 
 
 
 
 
 
Tyyppi Toiminto Max. Virtaus Max. Paine Säätöalue Poraus Hinta  
  l/min bar bar koodi  
FC-LPQ30/D-N 2->1 70 420 14 - 210 S30/2 114,00 
FC-LPQ30/Q-N 2->1 70 420 105- 420 S30/2 114,00 
FC-LPQ50/D-N 2->1 160 420 14 - 210 S50/2 167,00 
FC-LPQ50/Q-N 2->1 160 420 105 - 420 S50/2 167,00 

 

Paineenalennusventtiilit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tyyppi Toiminto Max. Virtaus Max. Paine Säätöalue Poraus Hinta  
  l/min bar bar koodi  
FC-RLP30/D-N 2->3->1 40 420 10 - 210 S30/3 116,50 
FC-RLP30/Q-N 2->3->1 40 420 105 - 420 S30/3 116,50 
FC-RLY30/D-N 2->3 40 420 10 - 210 S30/3 116,50 
FC-RLY50/D-N 2->3 90 420 10 - 210 S50/3 162,00 
FC-RLY70/D-N 2->3 160 420 10 - 210 S70/3 244,00 
 1-liitäntä = vuotolinja tai rajoitinliitäntä   

 
 
 

Kuormanlaskuventtiilit 
 
- Painesuhde 1:8 
 
- CMC versiossa 1-linjan vastapaine 
  ei vaikuta avautumispaineeseen 
 
 
 
Tyyppi Toiminto Max. Virtaus Max. Paine Säätöalue Poraus Hinta  
  l/min bar bar koodi  
FC-CMC30/T-L 2->1 50 315 105 - 420 S30/3 156,00 
FC-CMQ30/T-L 2->1 50 315 105 - 420 S30/3 102,00 
FC-CMQ50/T-L 2->1 90 315 105 - 420 S50/3 195,00 
 3-liitäntä= ohjauslinja     

Saatavissa myös D säätöalueella 25-105 bar.  
 
 
 

RLP 

RLY 

CMQ 

CMC 
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Vastaventtiilit 

Vastaventtiilit 
 
 
 
 
Tyyppi Toiminto Max. Virtaus Max. Paine Poraus  Hinta  
  l/min bar koodi   
FC-CAE20/M 1->2 35 420 S20/2  43,50 
FC-CAE30/M 1->2 60 420 S30/2  43,50 
FC-CAE50/M 1->2 135 420 S50/2  90,00 
FC-CAE70/M 1->2 300 420 S70/2  118,00 

Avautumispaine M=3,5 bar, vaihtoehtona P=0,35 bar. 
 
 

Ohjatut vastaventtiilit 
 
 
 
 
 
Tyyppi Toiminto Max. Virtaus Max. Paine Poraus  Hinta  
  l/min bar koodi   
FC-CAP20/M 1->2 30 350 S20/3  68,00 
FC-CAP30/M 1->2 50 350 S30/3  68,00 
FC-CAP50/M 1->2 100 350 S50/3  116,50 
 3-liitäntä= ohjauslinja     

 
 
 

Vaihtovastaventtiilit 
 
 
 
 
Tyyppi Toiminto Max. Virtaus Max. Paine Poraus  Hinta  
  l/min bar koodi   
FC-CCI20 1->2<-3 25 350 S20/3  33,00 
FC-CCI30 1->2<-3 50 350 S30/3  33,00 
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Virransäätöventtiilit 

 

 

2-tie virransäätöventtiilit 
 
Tyyppi Toiminto Max. Virtaus Max. Paine Säätöalue Poraus Hinta  
  l/min bar dm3 / min koodi  
FC-RDC30/U-N 2->1 45 315 3 - 6 S30/2 76,50 
FC-RDC30/D-N 2->1 45 315 6 -11 S30/2 76,50 
FC-RDC30/T-N 2->1 45 315 13 - 25 S30/2 76,50 
FC-RDC30/Q-N 2->1 45 315 25 - 45 S30/2 76,50 
FC-RDC50/U-N 2->1 60 315 4 - 8 S50/2 144,00 
FC-RDC50/D-N 2->1 60 315 8 - 16 S50/2 144,00 
FC-RDC50/T-N 2->1 60 315 16 - 30 S50/2 144,00 
FC-RDC50/Q-N 2->1 60 315 30 - 60 S50/2 144,00 

 
 
 

3-tie virransäätöventtiilit 
 
 
 
Tyyppi Toiminto Max. Virtaus Max. Paine Säätöalue Poraus Hinta  
  l/min bar dm3 / min koodi  
FC-DPC30/U-N 3->1 60 315 3 - 6 S30/3 96,50 
FC-DPC30/D-N 3->1 60 315 6 -11 S30/3 96,50 
FC-DPC30/T-N 3->1 60 315 13 - 25 S30/3 96,50 
FC-DPC30/Q-N 3->1 60 315 25 - 45 S30/3 96,50 
FC-DPC50/U-N 3->1 120 315 4 - 8 S50/3 154,00 
FC-DPC50/D-N 3->1 120 315 8 - 16 S50/3 154,00 
FC-DPC50/T-N 3->1 120 315 16 - 30 S50/3 154,00 
FC-DPC50/Q-N 3->1 120 315 30 - 60 S50/3 154,00 
 2-liitäntä= ylimääräinen virtaus    

 
 

Virranjakoventtiilit 
 
 
 
Tyyppi Toiminto Virtaus Max. Paine Poraus  Hinta  
  l/min bar koodi   
FC-DCC30/O 2<>1 ja 3 3-7 210 S30/4 spec 116,50 
FC-DCC30/U 2<>1 ja 3 5-12 210 S30/4 spec 116,50 
FC-DCC30/D 2<>1 ja 3 10-24 210 S30/4 spec 116,50 
FC-DCC30/T 2<>1 ja 3 18-40 210 S30/4 spec 116,50 
FC-DCC50/U 2<>1 ja 3 15-30 210 S50/4 spec 175,00 
FC-DCC50/D 2<>1 ja 3 30-60 210 S50/4 spec 175,00 
FC-DCC50/T 2<>1 ja 3 60-120 210 S50/4 spec 175,00 
 4-liitäntä ei käytössä (CC-sarjan runko)   
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Suuntaventtiilit 

 

Paineohjatut 2/2-suuntaventtiilit  
 
 
 
 
 
Vakio säätopainealue: 35 - 105 bar 
Muut painealueet: 5 - 35 bar, 14 - 70 bar  

 ja 70 - 210 bar 
 
 
 
 
 
 
 
Tyyppi Toiminto Max. Virtaus Max. Paine Poraus  Hinta  
  l/min bar koodi   
FC-VDT30/3201 norm. auki 40 350 S30/3  94,00 
FC-VDT30/3202 norm. kiinni 40 350 S30/3  94,00 
 3-liitäntä=ohjauslinja     

 
 
 
 

Paineohjattu 3/2-suuntaventtiili  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tyyppi Toiminto Max. Virtaus Max. Paine Poraus  Hinta  
  l/min bar koodi   
FC-VDT30/3203 3/2 sis ohj. 40 350 S30/3  76,50 
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2/2- ja 3/2-istukkaventtiilit 
-venttiilien hinta ei sisällä solenoidin kelaa 
 
 
 
 
 
 
 
Tyyppi Toiminto Max. Virtaus Max. Paine Poraus Sol. kela Hinta  
  l/min bar koodi sarja  
FC-ECP20/22B1  30 210 S20/2 FC-B20 99,50 
FC-EPP30/22B1  60 350 S30/2 FC-B30 127,00 
FC-EPP50/22B1  100 350 S50/2 FC-B30 170,00 
FC-EPP70/22B1  200 350 S70/2 FC-B30 328,00 
 
       
FC-ECP20/22B2  30 210 S20/2 FC-B20 96,50 
FC-EPP30/22B2  60 350 S30/2 FC-B30 116,50 
FC-EPP50/22B2  100 350 S50/2 FC-B30 162,00 
FC-EPP70/22B2  200 350 S70/2 FC-B30 320,00 
 
 

 
     

FC-ECP20/22C1  30 210 S20/2 FC-B20 94,50 
 
 

 
     

FC-ECP20/22C2  30 210 S20/2 FC-B20 91,00 
FC-EPP30/22C2  60 350 S30/2 FC-B30 104,50 
 
 

 
     

FC-ECD30/2201  20 315 S30/2 FC-B30 123,00 
 
 

 
     

FC-ECD30/2202  25 315 S30/2 FC-B30 108,00 
FC-ECD50/2202  50 315 S50/2 FC-B50 169,00 
 
 

 
     

FC-ECD20/3204  5 210 S20/3 FC-B20 127,00 
FC-ECD30/3204  25 315 S30/3 FC-B30 138,00 
 
 

 
     

FC-ECD30/3204S  20 315 S30/3 FC-B30 156,00 

 
  



 Hinnasto 2012 44  

mail@pr-hydrauliikka.fi Hinnat € / kpl Alv 0% p. 010 548 9300  
www.pr-hydrauliikka.fi  f. 010 548 9301 

 

2/2- ja 3/2-karaventtiilit 
-venttiilien hinta ei sisällä solenoidin kelaa 
 
 
 
 
Tyyppi Toiminto Max. Virtaus Max. Paine Poraus Sol. kela Hinta  
  l/min bar koodi sarja  
FC-ETD20/2201  15 210 S20/2 FC-B20 98,50 
FC-ETD30/2201  30 315 S30/2 FC-B30 116,50 
FC-ETD50/2201  60 315 S50/2 FC-B50 156,00 
       
FC-ETD20/2202  15 210 S20/2 FC-B20 98,50 
FC-ETD30/2202  30 315 S30/2 FC-B30 116,50 
FC-ETD50/2202  60 315 S50/2 FC-B50 156,00 
       
FC-ETD20/3203  15 210 S20/3 FC-B20 105,00 
FC-ETD30/3203  30 315 S30/3 FC-B30 122,00 
FC-ETD50/3203  60 315 S50/3 FC-B50 174,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proportionaali, logiikka ja muut venttiilit kuuluvat myös Flucomin ohjelmaan. Hinnat ja toimitusajat 
kysyttäessä.   
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4/2- ja 4/3-karaventtiilit 
-venttiilien hinta ei sisällä solenoidin kelaa/keloja 
  
 
 
 
 
 
 
Tyyppi Toiminto Max. Virtaus Max. Paine Poraus Sol. kela Hinta  
  l/min bar koodi sarja  
FC-ETD20/4205  15 315 S20/4 FC-B20 122,00 
FC-ETD30/4205  30 315 S30/4 FC-B30 128,00 
FC-ETD50/4205  60 315 S50/4 FC-B50 177,00 
       
FC-ETD20/4206  15 315 S20/4 FC-B20 122,00 
FC-ETD30/4206  30 315 S30/4 FC-B30 129,00 
FC-ETD50/4206  60 315 S50/4 FC-B50 187,50 
       
FC-ETD20/4207  12 315 S20/4 FC-B20 122,00 
FC-ETD30/4207  25 315 S30/4 FC-B30 138,00 
FC-ETD50/4207  45 315 S50/4 FC-B50 187,50 
       
FC-ETD20/4208  12 315 S20/4 FC-B20 122,00 
FC-ETD30/4208  25 315 S30/4 FC-B30 138,00 
FC-ETD50/4208  45 315 S50/4 FC-B50 187,50 
       
FC-ETD20/4306  15 315 S20/4 2xFC-B20 153,00 
FC-ETD30/4306  30 315 S30/4 2xFC-B30 176,00 
FC-ETD50/4306  60 315 S50/4 2xFC-B50 211,00 
       
FC-ETD20/4307  15 315 S20/4 2xFC-B20 162,00 
FC-ETD30/4307  30 315 S30/4 2xFC-B30 185,50 
FC-ETD50/4307  60 315 S50/4 2xFC-B50 219,50 
       
FC-ETD20/4308  12 315 S20/4 2xFC-B20 162,00 
FC-ETD30/4308  25 315 S30/4 2xFC-B30 185,50 
FC-ETD50/4308  45 315 S50/4 2xFC-B50 219,50 
       
FC-ETD20/4309  12 315 S20/4 2xFC-B20 152,00 
FC-ETD30/4309  25 315 S30/4 2xFC-B30 176,00 
FC-ETD50/4309  45 315 S50/4 2xFC-B50 211,00 
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Solenoidiventtiilien kelat 
Kelojen hinta ei sisällä pistoketta. Katso SHIELD PISTOKKEET. 
 
 
 
 
Tyyppi Sarja Käyttöjännite Vakio pistoke Virta Hinta  
  V   A  
FC-B20-12C-18H FC-B20 12V tasaj. PG09  1,50 26,50 
FC-B20-24C-18H FC-B20 24V tasaj. PG09  0,75 26,50 
FC-B20-220A-18H FC-B20 220RAC PG09TASAS 0,19 26,50 
       
FC-B30-12C-28H FC-B30 12V tasaj. PG09  2,37 27,60 
FC-B30-24C-28H FC-B30 24V tasaj. PG09  1,19 27,60 
FC-B30-110A-28H FC-B30 110RAC PG09TASAS 0,30 27,60 
FC-B30-220A-28H FC-B30 220RAC PG09TASAS 0,15 27,60 
       
FC-B50-12C-33H FC-B50 12V tasaj. PG09  2,75 34,00 
FC-B50-24C-33H FC-B50 24V tasaj. PG09  1,38 34,00 
FC-B50-110A-33H FC-B50 110RAC PG09TASAS 0,34 34,00 
FC-B50-220A-33H FC-B50 220RAC PG09TASAS 0,17 34,00 

 
 
 
 
 

Rungot 
 
 
 
 

Moduulirungot NS6 
Runkojen vakio paksuus 44 mm 
 
 
 
Tyyppi Poraus Kytkentä    Hinta  
       
FC-30-CFT-01 S30/2 2=P, 1=T    70,00 
FC-30-CFT-25 2xS30/3 kaksoiskuormanlasku (A ja B)  139,00 
FC-30-CFT-26 S30/3 kuormanlasku A   85,00 
FC-30-CFT-27 S30/3 kuormanlasku B   85,00 
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Vakiorungot  
 
Tyyppi Poraus Liitännät Max. Paine Mitat  Hinta  
  BSP bar mm   
FC-20-LO-B05 S20/2 G 1/4" 315 50x45x30  41,50 
FC-30-LO-B06 S30/2 G 3/8" 315 50x50x30  41,50 
FC-30-LO-B08 S30/2 G 1/2" 315 50x50x30  41,50 
FC-50-LO-B08 S50/2 G 1/2" 315 70x70x45  76,00 
FC-50-LO-B08/FE S50/2 G 1/2" 420 70x70x45  121,00 
FC-50-LO-B12 S50/2 G 3/4" 315 70x70x45  76,00 
FC-50-LO-B12/FE S50/2 G 3/4" 420 70x70x45  133,00 
FC-70-LO-B16 S70/2 G 1" 315 90x90x60  117,00 
FC-70-LO-B16/FE S70/2 G 1" 420 90x90x60  187,00 
FC-70-LO-B20 S70/2 G 1 1/4" 315 90x90x60  117,00 
FC-70-LO-B20/FE S70/2 G 1 1/4" 420 90x90x60  187,00 
       
FC-20-C3-B05 S20/3 G 1/4" 315 60x60x30  50,00 
FC-30-C3-B06 S30/3 G 3/8" 315 70x60x30  50,00 
FC-30-C3-B06/FE S30/3 G 3/8" 420 70x60x30  82,00 
FC-30-C3-B08 S30/3 G 1/2" 315 75x70x35  51,50 
FC-30-C3-B08/FE S30/3 G 1/2" 420 75x70x35  82,00 
FC-50-C3-B08 S50/3 G 1/2" 315 90x90x45  94,00 
FC-50-C3-B12 S50/3 G 3/4" 315 90x90x45  94,00 
FC-50-C3-B12/FE S50/3 G 3/4" 420 90x90x45  149,50 
FC-70-C3-B16 S70/3 G 1" 315 120x12060 147,00 
FC-70-C3-B16/FE S70/3 G 1" 420 120x120x60 234,00 
       
FC-20-C4-B05 S20/4 G 1/4" 315 74x60x30  58,00 
FC-30-C4-B06 S30/4 G 3/8" 315 85x60x30  65,00 
FC-30-C4-B08 S30/4 G 1/2" 315 90x70x35  68,00 
FC-50-C4-B08 S50/4 G 1/2" 315 115x90x45 103,00 
FC-50-C4-B12 S50/4 G 3/4" 420 115x90x45 103,00 
       
FC-30-CC-B06 S30/4 spec G 3/8" 315 85x60x30 3-liitäntää 62,00 
FC-30-CC-B08 S30/4 spec. G 1/2" 315 90x70x35 3-liitäntää 67,00 
FC-50-CC-B08 S50/4 spec G 1/2" 315 115x90x45 3-liitäntää 100,00 
FC-50-CC-B12 S50/4 spec G 3/4" 315 115x90x45 3-liitäntää 100,00 

  

LO C3 C4 CC
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Käyttöpaine max 320 bar 
Läpäisy max 80 l / min  
Käyttölämpötila 

      öljy -30 - + 80 °C 

      ympäristö max +50 °C 
Tiivisteet nitriilikumi 
Sallittu jännitevaihtelu +-10% 
 

Venttiilit      
ilman keloja      
      
Tyyppi Rakenne Kaavio Väliasento Hinta  
      

AH-RPE3-062H11 1-solenoidi    117,00 

AH-RPE3-062R11 1-solenoidi    117,00 

AH-RPE3-062R21 1-solenoidi    117,00 

AH-RPE3-063C11 2-solenoidia    155,00 

AH-RPE3-063H11 2-solenoidia    132,00 

AH-RPE3-063Y11 2-solenoidia    132,00 

AH-RPE3-063Z11 2-solenoidia    132,00 
      
      

Kelat      
Kelojen hinta ei sisällä pistoketta. Katso SHIELD PISTOKKEET.   
      
Tyyppi Käyttöjännite  Virta   Hinta  
 V A    
AH-01200 12 tasaj. 2,72   21,00 
AH-02400 24 tasaj. 1,29   21,00 
AH-23050 230  / 50Hz 0,17   33,80 
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Käyttöpaine max 350 bar 
Läpäisy max 140 l / min  
Käyttölämpötila 

      öljy -30 - + 80 °C 

      ympäristö max +50 °C 
Tiivisteet nitriilikumi 
Sallittu jännitevaihtelu +-10% 
 

Venttiilit      
ilman keloja      
      
Tyyppi Rakenne Kaavio Väliasento Hinta  
      

AH-RPE4-102H11 1-solenoidi    230,00 

AH-RPE4-102R11 1-solenoidi    230,00 

AH-RPE4-102R21 1-solenoidi    230,00 

AH-RPE4-103C11 2-solenoidia    313,00 

AH-RPE4-103H11 2-solenoidia    270,00 

AH-RPE4-103Y11 2-solenoidia    270,00 

AH-RPE4-103Z11 2-solenoidia    270,00 
      
      

Kelat      
Kelojen hinta ei sisällä pistoketta. Katso SHIELD PISTOKKEET.   
      
Tyyppi Käyttöjännite  Virta   Hinta  
 V A    
AH-RPE4-01200 12 tasaj. 3,17   60,00 
AH-RPE4-02400 24 tasaj. 1,73   60,00 
AH-RPE4-23050 230  / 50Hz 0,20   75,00 
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Max paine 320 bar 
 
 

     
 

Ohjatut vastaventtiilit       

       
- Lukkoventtiilit       
- Paksuus: 40 mm       
       
Tyyppi Toiminto Max Virtaus  Ohjaussuhde Vastaventt. Hinta  
  l/min  bar   
FT3-CP-A A-linja 60 1:3,5 2  121,00 
FT3-CP-B B-linja 60 1:3,5 2  121,00 
FT3-CP-AB A&B-linja 60 1:3,5 2  127,00 
AH-2RJV1-06-MA A-linja 60 1:3 2,2  121,00 
AH-2RJV1-06-MB B-linja 60 1:3 2,2  121,00 
AH-2RJV1-06-MC A&B-linja 60 1:3 2,2  127,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vastusvastaventtiilit       

       
- Paksuus: 40 mm       
       
Tyyppi Toiminto Säätösuunta Max Virtaus Vastaventt. Hinta  
   l/min bar   
FT3-FX-A A-linja toimilaitteelle 60 0,4  112,00 
FT3-FX-B B-linja toimilaitteelle 60 0,4  112,00 
FT3-FX-AB A&B-linja toimilaitteelle 60 0,4  120,00 
FT3-FC-A A-linja toimilaitteelta 60 0,4  109,00 
FT3-FC-B B-linja toimilaitteelta 60 0,4  109,00 
FT3-FC-AB A&B-linja toimilaitteelta 60 0,4  116,00 
AH-2VS3-06-AS A-linja valittavissa 80 1  112,00 
AH-2VS3-06-BS B-linja valittavissa 80 1  112,00 
AH-2VS3-06-CS A&B-linja valittavissa 80 1  121,00 
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Paineenrajoitusventtiilit      

      
- Paksuus: 40 mm       
       
Tyyppi Toiminto Max Virtaus  Säätöalue   Hinta  
  l/min bar    
FT3-MP-AB/32-32 A<->B 60 20 - 320   359,00 
FT3-MP-B/32 B->T 60 20 - 320   195,00 
FT3-MP-BA/32-32 A&B->T 60 20 - 320   359,00 
FT3-MP-P/6,3 P->T 60 10 - 70   195,00 
FT3-MP-P/12,5 P->T 60 10 - 140   195,00 
FT3-MP-P/20 P->T 60 20 - 210   195,00 
FT3-MP-P/32 P->T 60 20 - 320   195,00 
AH-VPN1-06-MC-32S A<->B 70 10 - 320   359,00 
AH-VPN1-06-MD-32S A&B->T 70 10 - 320   359,00 
AH-VPN1-06-MP-10S P->T 70 5 – 100   195,00 
AH-VPN1-06-MP-21S P->T 70 5 - 210   195,00 
AH-VPN1-06-MP-32S P->T 70 10- 320   195,00 

 
 
 
Tyyppi Toiminto Max Virtaus  Säätöalue   Hinta  
  l/min bar    
FT3-MO-B/20 B->T 30 40 – 250    128,00 
FT3-MO-BA/20-20 A&B->T 30 40 – 250   193,00 
FT3-MO-P/10 P->T 30 25 – 125   125,00 
FT3-MO-P/20 P->T 30 40 – 250   125,00 
FT3-MO-P/32 P->T 30 100 – 320   125,00 
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Paineenalennusventtiilit      

      
-Paksuus: FT mallit 40 mm       
                 AH mallit 45 mm       
       
Tyyppi Toiminto Max Virtaus  Säätöalue   Hinta  
  l/min bar    
FT3-RO-A/6,3 A-linja 40 10 – 70   238,00 
FT3-RO-A/25 A-linja 40 60 – 250   238,00 
FT3-RO-P/3,2 P-linja 40 3 – 35   233,00 
FT3-RO-P/6,3 P-linja 40 10 – 70   233,00 
FT3-RO-P/25 P-linja 40 60 – 250   233,00 
AH-VRN2-06-MA10S A-linja 40 10 - 100   216,00 
AH-VRN2-06-MA21S A-linja 40 20 - 210   216,00 
AH-VRN2-06-MP6S P-linja 40 5- 60   216,00 
AH-VRN2-06-MP10S P-linja 40 10 - 100   216,00 
AH-VRN2-06-MP21S P-linja 40 20 – 210   216,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

FT3-RO-A FT3-RO-P AH-VRN2-06-MA AH-VRN2-06-MP 
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Yksittäislaatta NS6 
 
Alumiinilaatta paineenrajoitusventtiilillä. 
Liitännät (P,T,A ja B) G 3/8”, mittariliitäntä G 1/4”  
P ja T pohjassa. A ja B sivussa. 
 
 
Tyyppi  Max Virtaus  Max.käyttöpaine   Hinta  
  l/min bar    
OW-BS3C  30 210   79,00 

 
 
 

Yksittäislaatta NS6 
 
Teräslaatta paineenrajoitusventtiilillä. 
Liitännät (P,P1,T, T1, A ja B) G 3/8”, mittariliitäntä G 1/4”  
P ja T pohjassa ja sivussa. A ja B sivussa. 
 
 
Tyyppi  Max Virtaus  Max.käyttöpaine   Hinta  
  l/min bar    
AH-DP-06-VPP2-S10  50 100   236,00 
AH-DP-06-VPP2-S16  50 160   236,00 
AH-DP-06-VPP2-S25  50 250   236,00 
AH-DP-06-VPP2-S32  50 320   236,00 

 
 
 
 
 

Yksittäislaatta NS6 
 
Teräslaatta ilman paineenrajoitusventtiiliä 
P,T,A ja B pohjassa 
 
 
Tyyppi P,T,A ja B   Max.käyttöpaine   Hinta  
 BSP  bar    
AH-DP3-06-32-8 G 3/8”  320   56,00 
AH-DP3-06-32-9 G 1/2”  320   56,00 
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Ryhmälaatta NS6 
 
P ja T liitännät G 1/2” molemmissa päissä 
A ja B G 3/8” samalla sivulla, mittariliitäntä G 1/4” 
OW-BM sarja 70x70 mm alumiinia 
AH-DR1-06 sarja 71x71 mm alumiinia EN AW-7075T6 
AH-DR2-06-xx-AL sarja 71x71 mm alumiinia EN AW-7075T6 
 
 

Tyyppi Venttiilejä Pituus  Käyttöpaine Paineenrajoitusv. Vapaakiertov. Hinta  
  mm Bar    
OW-BM2A 2 120 210 ei ei 111,00 
OW-BM2AC2 2 120 210 on ei 157,00 
OW-BM3A 3 170 210 ei ei 150,00 
OW-BM3AC2 3 170 210 on ei 192,00 
OW-BM4A 4 220 210 ei ei 188,00 
OW-BM4AC2 4 220 210 on ei 232,00 
OW-BM5A 5 270 210 ei ei 225,00 
OW-BM5AC2 5 270 210 on ei 269,00 
       
       
AH-DR1-06-11 1 120 320 poraus 3/4-16 ei 140,00 
AH-DR1-06-21 2 170 320 poraus 3/4-16 ei 182,00 
AH-DR1-06-31 3 220 320 poraus 3/4-16 ei 238,00 
AH-DR1-06-41 4 270 320 poraus 3/4-16 ei 279,00 
       
AH-DR2-06-10-AL 1 71 320 ei ei 112,00 
AH-DR2-06-20-AL 2 121 320 ei ei 128,00 
AH-DR2-06-30-AL 3 171 320 ei ei 162,00 
AH-DR2-06-40-AL 4 221 320 ei ei 205,00 
AH-DR2-06-50-AL 5 271 320 ei ei 249,00 
AH-DR2-06-60-AL 6 321 320 ei ei 291,00 
AH-DR2-06-70-AL 7 371 320 ei ei 334,00 
AH-DR2-06-80-AL 8 421 320 ei ei 377,00 
       
AH-SR1A-A2-S35 paineenrajoitusv. patruuna 3/4-16 poraukseen   51,00 
WR-R75G tulppa 3/4-16 poraukseen  10,00 
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Ryhmälaatta NS6 
 
P ja T liitännät G 1/2” molemmissa päissä 
A ja B G 3/8” samalla sivulla, mittariliitäntä G 1/4” 
AH-DR2-06-ST sarja 71x71 mm terästä 
 
 
 

Tyyppi Venttiilejä Pituus  Käyttöpaine Paineenrajoitusv. Vapaakiertov. Hinta  
  mm Bar    
AH-DR2-06-10-ST 1 71 350 ei ei 132,00 
AH-DR2-06-11-ST 1 121 350 poraus 7/8-14 ei 222,00 
AH-DR2-06-12-ST 1 121 350 poraus 7/8-14 poraus 7/8-14 236,00 
AH-DR2-06-20-ST 2 121 350 ei ei 208,00 
AH-DR2-06-21-ST 2 171 350 poraus 7/8-14 ei 293,00 
AH-DR2-06-22-ST 2 171 350 poraus 7/8-14 poraus 7/8-14 307,00 
AH-DR2-06-30-ST 3 171 350 ei ei 284,00 
AH-DR2-06-31-ST 3 221 350 poraus 7/8-14 ei 369,00 
AH-DR2-06-32-ST 3 221 350 poraus 7/8-14 poraus 7/8-14 383,00 
AH-DR2-06-40-ST 4 221 350 ei ei 360,00 
AH-DR2-06-41-ST 4 271 350 poraus 7/8-14 ei 445,00 
AH-DR2-06-42-ST 4 271 350 poraus 7/8-14 poraus 7/8-14 459,00 
AH-DR2-06-50-ST 5 271 350 ei ei 436,00 
AH-DR2-06-51-ST 5 321 350 poraus 7/8-14 ei 521,00 
AH-DR2-06-52-ST 5 321 350 poraus 7/8-14 poraus 7/8-14 535,00 
AH-DR2-06-60-ST 6 321 350 ei ei 512,00 
AH-DR2-06-61-ST 6 371 350 poraus 7/8-14 ei 597,00 
AH-DR2-06-62-ST 6 371 350 poraus 7/8-14 poraus 7/8-14 611,00 
AH-DR2-06-70-ST 7 371 350 ei ei 588,00 
AH-DR2-06-71-ST 7 421 350 poraus 7/8-14 ei 673,00 
AH-DR2-06-72-ST 7 421 350 poraus 7/8-14 poraus 7/8-14 867,00 
AH-DR2-06-80-ST 8 421 350 ei ei 664,00 
AH-DR2-06-81-ST 8 471 350 poraus 7/8-14 ei 748,00 
AH-DR2-06-82-ST 8 471 350 poraus 7/8-14 poraus 7/8-14 762,00 
       
    
AH-SR1A-B2H-35 paineenrajoitusv. patruuna 7/8-14 poraukseen   73,00 
AH-SD3E-B2H2O2 vapaakiertov. 7/8-14 poraukseen norm. avoin 12, 24 DC tai 230V/50Hz 144,00 
AH-PLUG-7/8-14-2 tulppa 7/8-14 poraukseen  14,00 
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Yksittäislaatta NS10 
 
 
Teräslaatta paineenrajoitusventtiilillä. 
Liitännät (P,P1,T, T1, A ja B) G 3/4”, mittariliitäntä G 1/4”  
P ja T pohjassa ja sivussa. A ja B sivussa. 
 
Tyyppi  Max Virtaus  Max.käyttöpaine   Hinta  
  l/min bar    
AH-DP-10-VPP1-S10  120 100   309,00 
AH-DP-10-VPP1-S16  120 160   309,00 
AH-DP-10-VPP1-S25  120 250   309,00 
AH-DP-10-VPP1-S32  120 320   309,00 

 
 
 
 

Ryhmälaatta NS10   
 
P ja T liitännät G 3/4” molemmissa päissä 
A ja B G 1/2” samalla sivulla,  
AH-PD10 sarja 99 x 99 mm alumiinia  
 
Tyyppi Venttiilejä Pituus  Käyttöpaine Paineenrajoitusv. Vapaakiertov. Hinta  
  mm Bar    
AH-PD10A1-AL 1 80 250 ei ei 170,00 
AH-PD10A2-AL 2 160 250 ei ei 252,00 
AH-PD10A3-AL 3 240 250 ei ei 334,00 
AH-PD10A4-AL 4 320 250 ei ei 416,00 
AH-PD10A5-AL 5 400 250 ei ei 502,00 
AH-PD10A6-AL 6 480 250 ei ei 611,00 
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Peitelevy NS6 ja NS10 
 
Hinta sisältää o-renkaat. Ruuvit eivät sisälly hintaan 
 
Tyyppi Koko Max.käyttöpaine Paksuus Ruuvit  Hinta  
  bar mm    
AH-DK1-06-32-2 NS6 320 12 M5x15  38,80 
AH-DK1-10-32-2 NS10 320 19,5 M6x20  53,50 

 
 

Huuhtelulevyt 
Hinnat ja tyypit kysyttäessä 
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Paineesta vaihtavat 
 
Paineesta vaihtavat L-RHA 
Koot NS6 (Cetop03) ja NS10 (Cetop05) 
 
 
 
 
 
 
Tyyppi Koko Virtaus Säätöalue Minimi virtaus Maks. paine Hinta  
  l/min bar l/min bar  
L-RHA06-20 NS6 40 50-210 3 350 275,00 
L-RHA10-20 NS10 80 50-210 3 350 295,00 

 
 
 
 
 

Virtauksesta vaihtavat   
 
 
 
Virtauksesta vaihtavat L-RHAxx-xxA 
Koot NS6 (Cetop03) ja NS10 (Cetop05) 
 
 
 
 
 
 
Tyyppi Koko Virtaus Käyttöpaine Minimi virtaus  Hinta  
  l/min bar l/min   
L-RHA06-20A NS6 40 210 3  350,00 
L-RHA10-20A NS10 80 210 3  370,00 
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L-RS-sarja 
 
Sähköohjatut 6/2-venttiilit 
Sarjaan kytkentä maks. 4 kpl 
 
 
Tyyppi Koko Virtaus Käyttöpaine Jännite  Hinta  
  l/min bar V   
L-RS06T38-12 G 3/8” 30 210 12 vuotoliitännällä 315 bar 220,00 
L-RS06T38-24 G 3/8” 30 210 24 vuotoliitännällä 315 bar 220,00 
L-RS10T12-12 G 1/2” 80 210 12 vuotoliitännällä 315 bar 250,00 
L-RS10T12-24 G 1/2” 80 210 24 vuotoliitännällä 315 bar 250,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

KVH-sarja 
 
Sähköohjatut 6/2 –venttiilit 
Sarjaan kytkentä maks. 4 kpl 

 
Tyyppi Koko Virtaus Max. paine Jännite Huom. Hinta  
  l/min bar V   
KVH6260612 G 3/8” 50 210 12 vuotoliitännällä 315 bar 275,00 
KVH6260624 G 3/8” 50 210 24 vuotoliitännällä 315 bar 275,00 
KVH6260812 G 1/2” 50 210 12 vuotoliitännällä 315 bar 275,00 
KVH6020824 G 1/2” 50 210 24 vuotoliitännällä 315 bar 275,00 
KVH62101212 G 3/4” 120 210 12 vuotoliitännällä 315 bar 390,00 
KVH62101224 G 3/4” 120 210 24 vuotoliitännällä 315 bar 390,00 
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SHIELD PISTOKKEET   

Varastomallit 

Tekniset tiedot 
Standardi EN175301-803 entinen DIN 43650 tyyppi A  
 
Vakiopistokkeet ovat integroidulla tiivisteellä ja tiivistetyllä ruuviliitännällä 
LED pistokkeet toimivat sekä tasa- että vaihtojännitteellä 
PG09 liittimet johdon halkaisijalle 6- 8 mm 
 
Johdolliset pistokkeet kokonaan kumioidulla pistokeosalla 
Johto PVC 2+1 johtiminen 0,75 mm2. Muut johtovaihtoehdot kysyttäessä. 
Asennettuna tiivistysluokka on IP67 
 
Liitin ns. ”Abiko” / ”Amp” malli, joka varmistaa  
luotettavan kytkennän solenoidinastan ja pistokkeen välillä.  
 
 
 
 
 
 

Vakiopistokkeet      
Tyyppi Selite Käyttöjännite Max. Virta  Hinta  
     
PG09 2+suojamaa, musta max 250 V 10 A 3,80 
PG09-3 3+suojamaa, musta max 250 V 10 A 4,20 
PG09LED24 2+suojamaa, varistori + LED 24V 10- 30 V 10 A 10,00 
PG09LED250 2+suojamaa, varistori + LED 250V 70- 250 V 10 A 10,00 
PG09TASAS 2+suojamaa, varistori+tasasuuntaaja max 250 V 2 A 12,00 
 
 

 

Johdolliset pistokkeet     
Tyyppi Selite Käyttöjännite Max. Virta  Hinta  
     
PG00LED24-5000 2 + suojamaa, varistori+LED+johto 5m 10- 50 V 10 A 25,00 
PG00LED250-5000 2 + suojamaa, varistori+LED+johto 5m 70- 250 V 10 A 25,00 
PG00TASAS-LED250-1M varistori+tasasuuntaaja+LED+johto 1m 70- 250 V 2 A 20,00 
 
 

Muut Shield pistokkeet ja tarvikkeet 
M16 kierteelliset 
Magneettikytkimet Tekniset tiedot sekä toimitus- ja hintatiedot kysyttäessä. 
”Pneumatiikka” pistokkeet 
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MUUT PISTOKKEET 
 
Johdolle 9-11 mm, muototiiviste 

Tyyppi Selite Käyttöjännite Max. Virta  Hinta  

     

PG11 2+suojamaa, musta max 250 V 10 A 4,00 

PG11TASAS 2+suojamaa, varistori+tasasuuntaaja max 250 V 2 A 15,00 

 

VENTTIILIOHJAUSKORTIT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tyyppi Keloja Jännite Kelojen teho   Hinta  
 kpl V maksimi  W    
VCC05 5 12-24V 60   255,00 
VCC14 14 12-24V 60   550,00 

 
. 
  

- Venttiilien ohjaukseen  ja vapaakierron 
poiskytkentään.  
 
- Pieni ohjausvirta, joten ohjaussignaalille riittää ohut 
johdin. 
 
- Käyttöjännite 12 - 24V tasajännite. Sulake max 16A 
 
- Kortti on koteloitu ja se voidaan sijoittaa venttiilien 
lähelle. Helppo johdotus. 
 
- Kortti on suojattu oikosuluilta ja sen ohjauspuoli on 
erotettu solenoidien liitännöistä. Turvallinen. 
 
- Kortti on elektroninen ilman rikkoutuvia releitä. 
 
- Voidaan käyttää vapaakiertoventtiilin ohjaukseen, 
jolloin viimeinen kela kytkeytyy aina ohjattaessa 
jotain muuta kelaa. 
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RADIO-OHJAIMET 

T60-SARJA 
 
Valmiiksi käyttöön otettavaksi ohjelmoidut 2-8 kanavaiset  
radio-ohjaimet joko 433 MHz tai 869 MHz taajuusalueelle. 
Perälautanostimet, kasetit ym.  
Sisältää vastaanottimen, midi-lähettimen ja 1/2-aaltoantennin. 
Lähetin paristokäyttöinen 3 kpl 1,5V AAA-paristo. 
Ohjattaessa hydrauliikkaventtiilejä tasajännitteellä suosittelemme  
venttiiliohjauskortin käyttöä kytkentäjännitepiikkien suojana. 
 
 
Tyyppi Selite Käyttöjännite   Hinta  
  V    
RADIOT60-2TR869 2-kanavainen 869 MHz 12 - 28   890,00 
RADIOT60-4TR869 4-kanavainen 869 MHz 12 - 28   980,00 
RADIOT60-6TR869 6-kanavainen 869 MHz 12 - 28   1415,00 
RADIOT60-8TR869 8-kanavainen 869 MHz 12 - 28   1475,00 
 
 

T70-SARJA 
 
Valmiiksi käyttöön otettavaksi ohjelmoidut radio-ohjaimet 
päälle-pois kytkennällä. Turvallinen esim nostimien ja vinssin ohjaukseen. 
Sisältää vastaanottimen, midi-lähettimen ja 1/2-aaltoantennin. 
Lähetin paristokäyttöinen 3 kpl 1,5V AAA-paristo. 
Ohjattaessa hydrauliikkaventtiilejä tasajännitteellä suosittelemme  
venttiiliohjauskortin käyttöä kytkentäjännitepiikkien suojana. 
 
 
Tyyppi Selite Käyttöjännite   Hinta  
  V    
RADIOT70S-03AWB 3-kanavainen vinssikäyttö 12 - 28   980,00 
 
 
 

Muut ohjaimet 
 
Ohjelmamme sisältää myös monia muita lähettimiä ja vastaanottimia 
sekä teollisuus että liikkuvan kaluston käyttöihin 
Käyttöjännite 12-28 V tasa- tai vaihtojännite, 115 VAC tai 230 VAC. 
 
 
Tekniset  tiedot ja hinnat kysyttäessä.
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